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Instrucciones


7/2007

Banco y cubo de desperdicios Chase Park®
¡MANEJAR CON CUIDADO! La capa pulverizada de poliéster Pangard II( es un acabado resistente y duradero. Durante la instalación, proteja este acabado contra daños. Al desenvolver las piezas de capa pulverizada, colóquelas en espuma protectora u otra superficie no abrasiva. No las coloque o deslice sobre hormigón u otras superficies duras o abrasivas, ya que esto dañará el acabado y causará la aparición de óxido. Utilice pintura de retoque para reparar cualquier abrasión en el acabado.
Banco Chase Park
Procedimiento recomendado para el montaje superficial:

1. Los bancos de montaje superficial se envían con las placas de montaje de acero inoxidable colocadas. Las placas alojan anclajes de 3/8” o menos de diámetro. Recomendamos posicionar las placas de montaje superficial hacia adentro para evitar el riesgo de tropiezos. El instalador es responsable de que las piezas de anclaje sean aptas para las condiciones del lugar de instalación. Se recomienda utilizar anclajes resistentes a la corrosión.
2. Coloque la unidad en la posición deseada. Marque las ubicaciones para los orificios a través de los orificios de anclaje en las placas de montaje.
3. Mueva la unidad para permitir el acceso a los orificios de perforación.

4. Complete la instalación de acuerdo a las instrucciones del fabricante del anclaje.

Procedimiento recomendado para el montaje integrado:

1. Posicione el banco para que las patas del marco estén verticales y la superficie frontal superior del asiento esté 18” sobre el nivel del suelo con la instalación finalizada. (Las patas del marco se extenderán 20” bajo rasante.)
2. Aplique el material para montaje integrado.
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Cubo de desperdicios Chase Park

¡PRECAUCIÓN! Este cubo de desperdicios es pesado. A fin de evitar lesiones o daños al acabado, recomendamos utilizar una carretilla de mano de dos ruedas para mover este artículo.

Procedimiento recomendado para el montaje superficial:

1. Las bases del cubo de montaje autoestable o superficial poseen dos orificios que alojan anclajes de 3/8” o menos de diámetro. (El orificio central es un orificio de drenaje.) El instalador es responsable de que las piezas de anclaje sean aptas para las condiciones del lugar de instalación. Se recomienda utilizar anclajes resistentes a la corrosión. El cubo debe montarse de forma superficial con los deslizamientos de nilón en su lugar.
2. Coloque la unidad en la posición deseada. Abra la puerta para verificar que el espacio libre sea el adecuado.
3. Retire la bolsa y marque las ubicaciones para los anclajes a través de los orificios en la base.
4. Mueva la unidad para permitir el acceso a los orificios de perforación.
5. Complete la instalación de acuerdo a las instrucciones del fabricante del anclaje.
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