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Instrucciones
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Receptáculo para reciclaje de basura autoestable/montaje de superficie
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¡Manipular con cuidado!  El revestimiento de polvo de poliéster Pangard II es un acabado resistente y duradero.  Para proteger este acabado durante la instalación, una vez desembalados los componentes revestidos de capa pulverizada, colóquelos sobre espuma de polietileno para embalaje u otra superficie que no dañe el acabado.  No coloque ni deslice los componentes revestidos de capa pulverizada sobre cemento u otra superficie dura o texturada – esto dañará el acabado y provocará oxidación.  Retoque con pintura cualquier imperfección en el acabado causada por las herramientas de instalación.
¡PRECAUCIÓN!  El recipiente de basura es pesado. Para evitar lesiones o daños al acabado, recomendamos usar una carretilla de mano de dos ruedas para mover este artículo.
Componentes del producto: La unidad se entrega armada – la unidad autoestable está lista para instalar.
Para abrir: Pulse el cerrojo inferior al costado de la unidad y empuje la parte superior del cubo de plástico hasta que se detenga en posición inclinada.  Si el recipiente viene equipado con cerradura, asegurarse de que esté abierta y luego apriete el cerrojo.
Procedimiento recomendado para montaje en superficie del Recipiente Collect Litter:
1. Ubicar la(s) unidad(es) Collect en la posición deseada.  Recomendamos superficies de concreto para montaje de superficie.
2. Retire ambos tornillos de fijación de la base de la unidad con una llave hexagonal de 1/8".
3. Retire la tapa inferior del recipiente para acceder a los agujeros de anclaje ya los niveladores regulables.  Niveladores regulables no disponibles para Mini Litter.
4. Use una llave hexagonal de 3/16”para ajustar los niveladores según sea necesario para que la unidad quede a plomo y tan cerca del concreto como sea posible.
5. Marcar la posición de los agujeros por perforar a través de los agujeros de anclaje ubicados en la base de la unidad.
6. Mover la unidad para poder acceder y perforar los agujeros. 
7. Perforar los agujeros en las posiciones marcadas de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante de anclajes. Nota: Recomendamos utilizar pernos de anclaje con un diámetro no mayor a 3/8". También se recomienda el uso de piezas y accesorios de anclaje no corrosivos.
8. Si bien el procedimiento y las piezas y accesorios de anclaje son responsabilidad del instalador, Landscape Forms sugiere las siguientes opciones:
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Concreto vaciado en obra: Utilice pernos de anclaje en cuña del tipo de caída para pernos de cabeza hexagonal de 3/8” o un anclaje de expansión de camisa.
9. Vuelva a colocar la unidad en su lugar e instale los herrajes de anclaje.
10. Vuelva a instalar la placa de tapa y fíjela con los tornillos de fijación de 1/4".
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