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Instrucciones


7/2007

Mesa de picnic Gretchen  
Componentes:
2 soportes de la mesa/asiento

1 superficie de mesa

2 asientos

Piezas:

12 tornillos autorroscantes Phillips de 1/4" x 3/4" para la superficie de mesa

4 tornillos para metales de cabeza hexagonal de 3/8-16 x 1-1/2” con arandelas para los asientos

1 tornillo con cabeza para metales de Phillips 1/4-20 x 2-1/4 con tuerca de seguridad para la sombrilla (se vende por separado)

Los deslizamientos para el soporte autoestable o las pestañas de anclaje para el soporte de montaje superficial están instaladas de fábrica.

Herramientas requeridas:

Destornillador Phillips Nº 3 para la superficie de mesa

Llave de 9/16" o conector y trinquete para ajustar los tornillos del asiento

Montaje:

1.
Coloque la superficie de la mesa boca abajo sobre una superficie antirrayones. Los bloques de espuma del embalaje funcionan bien.

2. Coloque el soporte A (posee un anillo de 5" en el centro) boca abajo en la superficie de la mesa. Inserte 6 tornillos sin ajustarlos.
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                      SOPORTE "A”


3. Sostenga el soporte B boca abajo y colóquelo con cuidado sobre el soporte A. Coloque la barra del soporte B en la muesca del anillo sobre el soporte A. Inserte los 6 tornillos restantes sin ajustarlos.
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                                    SOPORTE "B"      
4. Deslice los tubos de las partes inferiores de los asientos en los tubos de soporte. Asegúrese de alinear los orificios de soporte con el orificio roscado del vástago del asiento e instale los tornillos de cabeza redonda hexagonal de 3/8-16 y las arandelas. 
   Nota: Los tornillos poseen una capa de compuesto bloqueador para roscas seco que se cura en 24 horas. Mueva los asientos de un lado a otro y ajústelos según sea necesario hasta que estén firmes y seguros.
5.
Ajuste los 12 tornillos de la superficie de mesa en los soportes “A” y “B” hasta que se apoyen en el soporte de acero, y a continuación ajústelos 1/4 de vuelta más.
6. Coloque la mesa de picnic boca arriba. Esta tarea deben realizarla al menos 2 personas.

7.
Para instalar la sombrilla, deslice el poste de la sombrilla a través del orificio y la arandela en la superficie de mesa, y en el tubo del conector en el soporte. Inserte el tornillo de 1/4-20 x 2-1/4 a través de los orificios en el conector y el poste de la sombrilla y ajuste las piezas con la tuerca de seguridad.
Procedimiento recomendado para el montaje superficial en una superficie dura:

1.
Coloque la unidad en la posición deseada. Marque las ubicaciones para los orificios a través de los soportes de anclaje.

2.
Mueva la unidad para permitir el acceso a los orificios de perforación.

3.
Perfore los orificios en las ubicaciones marcadas para los anclajes apropiados.


Nota: El diámetro de los anclajes debe ser de 3/8"; se recomienda que sean resistentes a la corrosión.

4.
Aunque el procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador, sugerimos lo siguiente:


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Hormigón armado: Perno de expansión o anclaje de expansión de 2-1/2" de longitud mínima.


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Adoquines: Si se instalan adoquines sobre el hormigón armado, utilice un anclaje de expansión de 3/8" de diámetro con longitud suficiente para atravesar el ladrillo y penetrar en el hormigón.


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Piso de madera (espesor nominal mínimo de 2"): Perno de fijación de 3/8" de diámetro y 2-1/2" de longitud mínima.

5.
Si utiliza anclajes de expansión, instálelos dejando una rosca saliente de aproximadamente 3/4" desde la superficie. Coloque la unidad en su posición, instale la tuerca hexagonal con arandela y ajústela con cuidado para no rayar el acabado.

6.
Si utiliza tornillos de fijación, coloque la unidad en su posición, instale el tornillo de fijación con arandela y ajústelo con cuidado para no rayar el acabado.
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¡REALICE EL MONTAJE CON CUIDADO! La capa pulverizada de poliéster Pangard II( es un acabado resistente y duradero. Para proteger este acabado durante el montaje, al desenvolver las piezas con capa pulverizada colóquelas en espuma protectora u otra superficie antirrayones. No las coloque o deslice sobre cemento u otras superficies duras o texturadas, ya que esto dañará el acabado y causará la aparición de óxido. Utilice pintura de retoque en cualquier grieta causada por las herramientas de montaje sobre el acabado.
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