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Instrucciones


7/2007

Banco Hyde Park
Procedimiento recomendado para el montaje en una superficie dura:

1. Coloque la unidad en la posición deseada.
2. Marque la ubicación para el orificio a través de los orificios en la placa de anclaje. Mueva la unidad para permitir el acceso a los orificios de perforación. 
3. Perfore los orificios en la posición marcada para los anclajes apropiados.
4. El procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador. Las condiciones de campo están más allá del alcance de estas instrucciones de instalación. Las recomendaciones básicas para hormigón son un anclaje con un tamaño de rosca mínimo de 3/8-16 y una profundidad de integración mínima de 2½”, más allá de que el tipo y la condición de la superficie de anclaje determina en última instancia el tipo y la longitud del anclaje. Se recomienda utilizar anclajes no corrosivos.
5. Si utiliza un perno de expansión o anclajes de expansión, se necesita una cantidad de rosca expuesta suficiente para atravesar la placa de anclaje, la arandela y la tuerca hexagonal. Coloque la unidad en su posición e instale la arandela y la tuerca hexagonal. Se deben tomar precauciones para no rayar el acabado.
¡REALICE EL MONTAJE CON CUIDADO! La capa pulverizada de poliéster Pangard II( es un acabado resistente y duradero. Para proteger este acabado durante el montaje, al desenvolver las piezas con capa pulverizada colóquelas en espuma protectora u otra superficie no abrasiva. No las coloque o deslice sobre hormigón u otras superficies duras o abrasivas, ya que esto dañará el acabado y causará la aparición de óxido. Utilice pintura de retoque para reparar cualquier abrasión en el acabado.
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