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Instrucciones


7/2007

MESA ALTA DE ACERO INOXIDABLE NYNY
Componentes del producto
Montaje de la mesa: Montaje superficial sobre el nivel del suelo o montaje superficial bajo rasante.
Piezas:
No se incluyen piezas de montaje.
Herramientas requeridas:
Conector de 1 1/16" y trinquete para la opción de montaje sobre el nivel del suelo (instalación con tuerca ciega).
Conector de 1 1/8" y trinquete para la opción de montaje bajo rasante (instalación con tuerca hexagonal).
Instalación:
La mesa se envía armada. La instalación debe realizarla el cliente o su agente, conforme a las especificaciones del arquitecto y/o profesional del diseño. Landscape Forms no es responsable de la preparación del lugar de instalación o las especificaciones para la colocación de los cimientos. Los bulones de anclaje resistentes a la corrosión son fabricados por terceros.
Procedimiento recomendado para el montaje superficial bajo rasante y el montaje superficial sobre el nivel del suelo:
Consulte las páginas siguientes a fin de obtener recomendaciones generales para la colocación de los cimientos y losas.
1. Prepare los cimientos o losas apropiados según sea necesario.
Nota: No se recomienda la instalación sobre hormigón preexistente. Landscape Forms no es responsable de la instalación de los cimientos o losas.
2. Coloque la unidad en la posición deseada.
Nota: NO ARRASTRE la mesa sobre el hormigón u otras superficies rugosas.
3. Marque las ubicaciones de los anclajes a través de los orificios proporcionados en la placa base.
4. Mueva la unidad para permitir el acceso a los orificios de perforación.
5. Aunque el procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador, Landscape Forms sugiere utilizar anclajes con varillas roscadas de ¾” resistentes a la corrosión y el sistema de anclaje epoxi C6. Consulte la información de instalación en las páginas siguientes.
6. Perfore orificios de 13/16” de diámetro y 6” de profundidad mínima en las posiciones marcadas.
7. Limpie el material residual y el polvo de los orificios utilizando aire comprimido.
8. Instale los anclajes con varillas roscadas con el sistema de anclaje epoxi. Para calcular el periodo de curación del sistema de anclaje epoxi, siga las recomendaciones del fabricante.
9. Coloque la unidad en la posición deseada sobre los anclajes e instale las piezas de montaje de acero inoxidable. Ajústelas con seguridad para evitar que se aflojen.
10. Los sujetadores deben verificarse periódicamente (y ajustarse, en caso de ser necesario).
¡REALICE EL MONTAJE CON CUIDADO! Para proteger el acabado durante el montaje, al desenvolver la mesa colóquela en espuma protectora u otra superficie antirrayones. No la coloque o deslice sobre cemento u otras superficies duras o texturadas, ya que esto dañará el acabado y puede causar la aparición de bordes filosos.
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Cajón de cimentación recomendado para montaje superficial sobre el nivel del suelo
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Cajón de cimentación recomendado para montaje superficial bajo rasante
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Detalle de la instalación recomendada para montaje superficial en una losa nueva sobre el nivel del suelo
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Detalle de la instalación recomendada para montaje superficial en una losa nueva bajo rasante
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Detalle de la instalación recomendada para montaje sobre una acera nueva 
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