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Instrucciones


6/2009
Cenicero con protección contra intemperie Napoleon

Uso y mantenimiento

Para vaciar la bandeja de cenizas: Coloque la mano sobre la parte inferior de la bandeja de cenizas, levántela en línea recta y rótela. Siga levantándola mientras la rota. (La bandeja de cenizas no debe quitarse de la unidad.)

Para quitar el cubo de desperdicios: Levante el cubo hasta que la parte inferior se libere de los ganchos. Incline la parte inferior hasta que las patas se liberen. Ahora haga descender el cubo y la parte superior se desenganchará de los pasadores. Vuelva a colocarlo insertando la parte superior en los pasadores y levante para liberarlo de los ganchos inferiores. Apoye el cubo sobre los ganchos inferiores.

Limpieza: El cenicero con protección contra intemperie Napoleon posee el acabado de capa pulverizada de poliéster Pangard II® exclusivo de Landscape Forms. Este acabado necesita poco mantenimiento para permanecer atractivo. Puede limpiarse con una mezcla de detergente suave y agua, o con una manguera con agua limpia.

Instalación:

Unidades integradas: Instale los ceniceros 41” sobre el suelo finalizado; deje que la parte inferior de las patas tenga espacio para permitir el drenaje. El tirante sujetador puede permanecer en las patas mientras integra la unidad.

Unidades de montaje superficial: Se han fundido dos orificios de 3/8" en la parte inferior de la placa base. Para instalar las unidades, utilice un taladro de 3/8” y perfore a través de los orificios fundidos en la base de la unidad tal como se muestra. Consulte el procedimiento recomendado para el montaje superficial.

                 



Orificios de la pieza fundida para el montaje superficial
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          Unidades de montaje superficial     
       Unidades integradas

Unidades autoestables: Simplemente ubíquelas en los lugares deseados.

Colocación del cubo de desperdicios en la unidad: En primer lugar, inserte la parte superior del cubo. Sosteniéndola en un ligero ángulo, deslícela sobre el conjunto de ganchos superiores posicionados a lo largo de las patas de soporte de la unidad Napoleon. Deslice el cubo de desperdicios hacia arriba sobre los ganchos hasta que la parte inferior del cubo se libere de los ganchos inferiores. Apoye el cubo sobre los ganchos inferiores.

Procedimiento recomendado para el montaje superficial:

1. Después de perforar la base (ver instrucciones en la Página 1), coloque la unidad en la posición y con la rotación deseada.

2. Marque la ubicación del orificio a través de los orificios en la placa base.
3. Mueva la unidad para permitir el acceso a los orificios de perforación.

4. Perfore los orificios en la posición marcada para los anclajes apropiados. Nota: El diámetro de los anclajes no debe ser mayor a 5/16". Se recomienda utilizar piezas de anclaje no corrosivas.

5. Pese a que el procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador, Landscape Forms sugiere lo siguiente:

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Hormigón armado: Utilice un anclaje de expansión de 5/16" de diámetro con una longitud mínima de 2-1/2". 


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Adoquines: Si se instalan adoquines sobre el hormigón armado, utilice un anclaje de expansión de 5/16" de diámetro con longitud suficiente para atravesar el ladrillo y penetrar en el hormigón.


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Piso de madera (espesor nominal mínimo de 2"): Perno de fijación de cabeza hexagonal de 5/16” con una longitud mínima de 2-1/2".
6. Si utiliza anclajes de expansión, instálelos dejando una rosca saliente de aproximadamente 1/2" desde la superficie. Coloque la unidad en su posición, instale la tuerca hexagonal con arandela y ajústela suavemente para no rayar el acabado.

7. Si utiliza pernos de fijación, coloque la unidad en su posición e instale el perno con la arandela. Ajústelo suavemente para no rayar el acabado.

¡REALICE EL MONTAJE CON CUIDADO! La capa pulverizada de poliéster Pangard II( es un acabado resistente y duradero. Para proteger este acabado durante el montaje, al desenvolver las piezas con capa pulverizada colóquelas en espuma protectora u otra superficie antirrayones. No las coloque o deslice sobre cemento u otras superficies duras o texturadas, ya que esto dañará el acabado y causará la aparición de óxido. Utilice pintura de retoque en cualquier grieta causada por las herramientas de montaje sobre el acabado.
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