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Instrucciones


7/2007

Banco Neoliviano

¡MANEJAR CON CUIDADO! No deslice ni coloque las piezas sobre hormigón u otras superficies duras o abrasivas.
Procedimiento recomendado para el montaje superficial:

Cada banco de montaje superficial se envía con dos placas de montaje instaladas en cada pieza fundida de soporte. Cada placa acepta un anclaje con un diámetro de hasta 3/8”. Aunque el procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador, sugerimos lo siguiente:
1. Seleccione los anclajes resistentes a la corrosión apropiados para la superficie. Su ferretería o casa de artículos para la construcción puede recomendarle las piezas, herramientas y equipo de seguridad apropiados.
2. Verifique los tornillos que ajustan las placas de montaje al banco. Asegúrese de alinear las placas como se muestra a continuación y ajuste los tornillos de montaje con una llave Allen de 6mm si es necesario.
3. Coloque el banco en la posición deseada.

4. Marque las ubicaciones de los orificios.

5. Mueva el banco para permitir el acceso a los orificios de perforación.

6. Instale los anclajes y el banco de acuerdo a las instrucciones del fabricante del anclaje.
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Alineación correcta de las pestañas para los bancos con y sin respaldo

Procedimiento recomendado para el montaje integrado:
Cada banco integrado se envía con dos varillas roscadas M10 por pieza fundida de soporte. Para montarlo a una estructura de hormigón existente, recomendamos utilizar un sistema de anclaje adhesivo (HIT RE 500 de Hilti o AC100 PLUS™ de Powers Fasteners). Estos productos pueden utilizarse en condiciones húmedas o secas. Los tiempos de gelificación y curación varían según la temperatura. Cada soporte de banco requiere aproximadamente 1-1/2 onzas de adhesivo. Aunque el procedimiento de anclaje es responsabilidad del instalador, sugerimos que se realice de la siguiente manera:
1. Coloque el banco boca abajo sobre un material que no raye la superficie.

2. Localice e instale dos varillas roscadas M10 en cada soporte. Deje que sobresalga de cada soporte 4” de varilla roscada. NO enrosque las varillas hasta que sobresalgan por debajo.
3. Coloque el banco en la posición deseada.

4. Marque las ubicaciones para los orificios alrededor de las varillas.

5. Mueva el banco para permitir el acceso a los orificios de perforación.

6. Perfore orificios de 5/8” con 4-1/2” de profundidad con un taladro percutor.

7. Limpie los orificios con cuidado utilizando un cepillo de nilón de 1” de diámetro y aire comprimido. Para obtener mejores resultados, utilice una boquilla que llegue hasta el fondo del orificio. Los orificios no deben tener agua estancada ni hielo.
8. Siga las instrucciones del fabricante para colocar el adhesivo. Llene los orificios desde el fondo para evitar las bolsas de aire. Llene cada orificio de forma nivelada hasta 1” del borde. (El nivel del adhesivo debe elevarse hasta el borde del orificio mientras el banco se coloca en su lugar.)
9. Coloque el banco en la posición instalada. No mueva el banco durante el periodo de curación.
10. Limpie el adhesivo derramado antes de que se gelifique.
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