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Instrucciones


9/2009
Banco Palisade
Componentes del producto:
Banco con 4 deslizadores y 2 placas de montaje en superficie
Procedimiento recomendado para el montaje en una superficie dura:
1. Coloque la unidad en la posición y con la rotación deseada.
2. Marque la ubicación del orificio a través de las pestañas de anclaje. 
3. Mueva la unidad para permitir el acceso a los orificios de perforación.
4. Perfore los orificios en la posición marcada para los anclajes apropiados. Nota: El diámetro de los anclajes no debe ser mayor a 3/8". Se recomienda utilizar piezas de anclaje no corrosivas.
5. Aunque el procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador, sugerimos lo siguiente:
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h Hormigón armado: Anclaje de expansión de 3/8" de diámetro y 2-1/2" de longitud mínima.
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h Adoquines: Si se instalan adoquines sobre el hormigón armado, utilice un anclaje de expansión de 3/8" de diámetro con longitud suficiente para atravesar el ladrillo y penetrar en el hormigón.
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h Piso de madera (espesor nominal mínimo de 2"): Perno de fijación de cabeza hexagonal de 3/8" de diámetro y 2-1/2" de longitud mínima.
6. Si utiliza anclajes de expansión, instálelos dejando una rosca saliente de aproximadamente 1/2" desde la superficie. Coloque la unidad en su posición, instale la tuerca hexagonal con arandela y ajústela suavemente para no rayar el acabado.
7. Si utiliza pernos de fijación, coloque la unidad en su posición e instale el perno con la arandela. Ajústelo suavemente para no rayar el acabado.
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