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Instrucciones


2/2008

Cubo de desperdicios Pitch
Procedimiento recomendado para el montaje superficial:
1. Las bases del cubo de desperdicios de montaje autoestable o superficial poseen dos orificios que alojan anclajes de 3/8” o menos de diámetro. (El orificio central es un orificio de drenaje.) 
2. El instalador es responsable de que las piezas de anclaje sean aptas para las condiciones del lugar de instalación. Se recomienda utilizar anclajes resistentes a la corrosión. El cubo debe montarse de forma superficial con los deslizamientos de nilón en su lugar.
3. Coloque la unidad en la posición deseada.
4. Retire la parte superior y saque la bolsa.
5. Marque las ubicaciones de los anclajes a través de los orificios en la base.
6. Mueva la unidad para permitir el acceso a los orificios de perforación.
7. Complete la instalación de acuerdo a las instrucciones del fabricante del anclaje.
¡MANEJAR CON CUIDADO! La capa pulverizada de poliéster Pangard II( es un acabado resistente y duradero. Durante la instalación, proteja este acabado contra daños. Al desenvolver las piezas de capa pulverizada, colóquelas en espuma protectora u otra superficie no abrasiva. No las coloque o deslice sobre hormigón u otras superficies duras o abrasivas, ya que esto dañará el acabado y causará la aparición de óxido. Utilice pintura de retoque para reparar cualquier abrasión en el acabado.








Orificios para el montaje superficial
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Procedimiento recomendado para vaciar la bandeja de cenizas:
La bandeja de cenizas en los cubos Pitch consiste de un embudo desmontable dentro de un tazón desmontable. Para vaciar el tazón de cenizas, proceda de la siguiente manera:
1. Retire el embudo desde la parte superior del tazón. Colóquelo en una superficie antirrayones para proteger el acabado. Consulte la Figura 2.
2. El tazón posee 2 pasadores que se traban con la tapa del cubo. El tazón debe rotarse hasta que los pasadores estén alineados con las ranuras de la tapa. Consulte la Figura 3.
3. Levante el tazón hasta sacarlo de la tapa y vacíelo.
4. Realice el procedimiento inverso para volver a armar la unidad.
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Figura 2 – Levante el embudo para retirarlo
      Figura 3 – Gire y levante el tazón para retirarlo y vaciarlo
Ranuras de alineación





Pasador de alineación








[image: image4.jpg] 

Página 2 de 2

