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Instrucciones


4/2008

Instrucciones de instalación para el banco y el cubo de desperdicios Plainwell™
Introducción:
El banco y el cubo de desperdicios Plainwell se envían completamente armados, con deslizamientos autoestables que pueden retirarse para el montaje superficial. Cada pata posee un orificio de 7/16” de diámetro con un escariado de 21/32” para los pernos de anclaje fabricados por terceros. Las piezas fundidas de las patas agregan 1/2” a la longitud de las piezas de anclaje. Se recomienda utilizar piezas resistentes a la corrosión.
¡MANEJAR CON CUIDADO! La capa pulverizada de poliéster Pangard II( es un acabado resistente y duradero. Durante el montaje, proteja este acabado contra daños. Al desenvolver las piezas de capa pulverizada, colóquelas en espuma protectora u otra superficie no abrasiva. No las coloque o deslice sobre hormigón u otras superficies duras o abrasivas, ya que esto dañará el acabado y causará la aparición de corrosión. Utilice pintura de retoque para reparar cualquier abrasión en el acabado.
El diseño Plainwell ubica los anclajes hacia el interior del producto, donde son menos visibles y es menos probable que provoquen lesiones a los pies. Esto hace que el montaje superficial sea un poco más difícil. Es posible que dos anclajes enfrentados en diagonal brinden la seguridad adecuada. Aunque el procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador, sugerimos lo siguiente.
Montaje superficial:
1. Retire los deslizamientos de nilón y coloque la unidad en la posición deseada.
2. Marque las ubicaciones de los anclajes a través de los orificios proporcionados en las patas.
3. Perfore los orificios en las ubicaciones marcadas de acuerdo a las especificaciones del fabricante de los anclajes.
4. Coloque la unidad en su posición e instale los anclajes de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
5. Utilice arandelas planas de acero inoxidable para nivelar las unidades montadas en superficies desparejas.
A continuación puede observar ejemplos de varios métodos de anclaje.
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Figura 1: Anclaje de expansión
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Figura 2: Anclaje de cuña y tuerca de acoplamiento
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Figura 3: Anclaje de manguito
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Figura 4: Tornillo autorroscante
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