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Instrucciones


7/2007

Asientos Presidio
Componentes del producto:
Asientos: Rectos o angulados según el pedido
Soportes: Cantidad y estilo (integrados, de montaje superficial, autoestables) según el pedido
Piezas:
2 tornillos de 7/16 por asiento
2 tuercas de 7/16 por asiento
Herramientas requeridas:
1
Llave de 11/16
1
Llave Allen de 3/8”
NOTA PARA EL INSTALADOR:
Antes de la instalación, coordine con el especificador para asegurarse de comprender completamente los agrupamientos, las ubicaciones de los asientos, etc. Landscape Forms ha cumplido este pedido basándose en la disposición enviada por el especificador, y de ninguna manera es responsable por la precisión de la información recibida por parte del especificador.
PASOS BÁSICOS - INSTRUCCIONES DETALLADAS A CONTINUACIÓN:
PASO 1 - Determine la ubicación de todos los soportes antes de la instalación.
PASO 2 - Instale los soportes.
PASO 3 - Fije los asientos a los soportes.
¡IMPORTANTE!
LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA ASEGURAR LA
CORRECTA UBICACIÓN DE LOS SOPORTES ANTES DE LA INSTALACIÓN
Asientos Presidio, continuación
PASO 1 - Ubicación de los soportes
Antes de integrar o montar de forma superficial los soportes, es importante encontrar la ubicación apropiada para cada soporte siguiendo estas pautas. No ubique una sección de soporte a la vez. Esto puede resultar en una ubicación incorrecta.
· Para longitudes rectas: Los extremos de los tubos deben alinearse y fijarse juntos.
· Para configuraciones curvas o una combinación de configuraciones curvas/rectas: Deberá ajustar la alineación de los soportes para asegurarse de que los bordes delanteros y traseros de los asientos estén alineados. En primer lugar, coloque los soportes en su posición. A continuación, coloque un asiento en ambos extremos de cada soporte. Vuelva a posicionar el soporte para alinear los bordes delanteros y traseros de los asientos. Nota: Si se alternan asientos rectos y angulados, comenzando la serie con un asiento angulado, se formará un radio de 118". Proceda con los pasos correspondientes a continuación según el estilo de montaje.
PASO 2 - Soportes de montaje
Soporte autoestable: Simplemente coloque los soportes en la ubicación deseada y proceda con el Paso 3.
Montaje superficial:
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1.
Coloque la unidad en la posición deseada. Consulte el Paso 1 anterior para ver la ubicación de los soportes.
2.
Marque la ubicación para el orificio a través de los orificios en la placa de anclaje. Mueva la unidad para

permitir el acceso a los orificios de perforación.
3.
Perfore los orificios en la posición marcada para los anclajes apropiados.
4. El procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador. Las recomendaciones básicas para hormigón son un anclaje con un tamaño de rosca mínimo de 1/2-13 y una integración mínima de 3”, más allá de que el tipo y la condición de la superficie de anclaje determina en última instancia el tipo y la longitud del anclaje. Se recomienda utilizar anclajes no corrosivos.
5. Si se utilizan anclajes de expansión con cuña, instale el anclaje dejando roscas suficientes para que atraviesen la placa de montaje, la arandela y la tuerca hexagonal. Coloque la unidad en su posición e instale la tuerca hexagonal con arandela. Evite rayar el acabado.
Integración:
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1. Coloque los soportes en su lugar. Consulte el Paso 1 anterior para ver la ubicación de los soportes. Para secciones múltiples, no coloque una sección a la vez ya que esto puede resultar en una ubicación incorrecta. Asegúrese de que el soporte esté ubicado de forma vertical y a 14" del nivel del suelo desde la parte superior del tubo horizontal *. (ver esquema anterior).
2. El área de excavación para los cimientos debe poseer una cuadratura mínima de 12” y una profundidad mínima de 20”, más allá de que las condiciones del suelo y los códigos de construcción locales determinarán el tamaño y la profundidad de los cimientos de hormigón.
* Si la superficie está inclinada: Será difícil nivelar una serie larga de asientos sin que un extremo quede demasiado alto y el otro demasiado bajo para que los asientos sean cómodos. En este caso, debe evaluarse la inclinación del tubo para mantener los requerimientos de altura óptimos para los asientos. Para que los asientos posean la altura más cómoda, la distancia desde el nivel del suelo hasta la parte inferior de la sección del tubo horizontal debe estar entre 12-3/4" y 14-3/4".
PASO 3 - Montaje de los asientos
1. Debido a que estas unidades son bastante pesadas, recomendamos que dos personas se encarguen de la instalación de los asientos.

Coloque los asientos frente a las secciones del tubo horizontal.
2.
Sostenga el primer asiento sobre el tubo y deslice los adaptadores en el asiento en los adaptadores en el tubo horizontal. 
3.
Inserte los pernos e instale las tuercas para este asiento. Ajuste las piezas utilizando un patrón alternativo. Ajuste hasta la mitad de un lado, y a continuación hasta la mitad del otro lado. Repita el procedimiento hasta que cada lado esté ajustado con firmeza. Ajuste CON MUCHA FIRMEZA. Recomendamos ajustar los pernos de cada asiento antes de instalar el asiento siguiente. Esto hace que resulte más fácil ajustar completamente el perno.
4.
Verifique si el asiento se balancea. Si se balancea, siga ajustando hasta que esté totalmente estable.
5.
Continúe de la misma manera con los otros asientos, ajustando los pernos con firmeza a medida que agrega cada asiento.
¡REALICE EL MONTAJE CON CUIDADO! La capa pulverizada de poliéster Pangard II( es un acabado resistente y duradero. Para proteger este acabado durante el montaje, al desenvolver las piezas con capa pulverizada colóquelas en espuma protectora u otra superficie no abrasiva. No las coloque o deslice sobre hormigón u otras superficies duras o abrasivas, ya que esto dañará el acabado y causará la aparición de óxido. Utilice pintura de retoque para reparar cualquier abrasión en el acabado.
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