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Instrucciones 



1/2010
Receptáculo Sort para reciclaje de basura autoestable/montaje de superficie

Componentes del producto: La unidad se entrega armada – la unidad autoestable está lista para instalar.
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Para abrir: Enfrentar la abertura del recipiente para basura, colocar la mano en el interior de la tapa y levantarla.  Si el recipiente viene equipado con cerradura, asegurarse de que esté abierta y luego levantar la tapa.
Procedimiento recomendado para el sistema Sort de reciclaje de montaje de superficie (cubo(s) de basura únicamente):

1. Ubicar la(s) unidad(es) Sort en la posición deseada.  Recomendamos superficies de concreto para montaje de superficie.
2. Retirar las tapas de cada unidad para acceder a los agujeros de anclaje en la base del cubo de basura.

3. Marcar la posición de los agujeros por perforar a través de los agujeros de anclaje ubicados en la base del cubo.

4. Mover la unidad para poder acceder a los agujeros por perforar. 
5. Perforar los agujeros en las posiciones marcadas de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante de anclajes. Nota: Recomendamos utilizar pernos de anclaje con un diámetro no mayor a 3/8". También se recomienda el uso de piezas y accesorios de anclaje no corrosivos.
6. Si bien el procedimiento y las piezas y accesorios de anclaje son responsabilidad del instalador, Landscape Forms sugiere las siguientes opciones:

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Concreto vaciado en obra: Use pernos de anclaje en cuña del tipo de caída para pernos de cabeza hexagonal de 3/8” o un anclaje de expansión de camisa.  (Ver Figura 1)
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Bloques: Si los bloques se instalan sobre el concreto vaciado en obra, utilice pernos de anclaje en cuña del tipo de caída para pernos de cabeza hexagonal de 3/8”, con longitud suficiente como para atravesar el ladrillo y llegar hasta el concreto.
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Figura 1

Procedimiento recomendado para el sistema Sort de reciclaje de montaje de superficie con cesto organizador:

1. Ubicar el sistema Sort de reciclaje en la posición deseada.  Recomendamos superficies de concreto para montaje de superficie.
2. Retirar las tapas de cada unidad para acceder a los pernos de 3/8" en la base del cubo de basura.

3. Quitar los pernos y retirar cada cubo de basura del cesto.

4. Marcar la posición de los agujeros por perforar a través de las lengüetas de anclaje en el cesto de alambre.  (Ver Figura 2)
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Figura 2

5. Mover la unidad para poder acceder y perforar los agujeros. 
6. Perforar los agujeros en las posiciones marcadas de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante de anclajes. Nota: Recomendamos utilizar pernos de anclaje con un diámetro no mayor a 3/8". También se recomienda el uso de piezas y accesorios de anclaje no corrosivos.
7. Si bien el procedimiento y las piezas y accesorios de anclaje son responsabilidad del instalador, Landscape Forms sugiere lo siguiente:

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Concreto vaciado en obra: Usar (2) pernos de anclaje en cuña del tipo de caída para pernos de cabeza hexagonal de 3/8”.  (Ver Figura 3)
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Bloques: Si los bloques se instalan sobre el concreto vaciado en obra, usar pernos de anclaje en cuña del tipo de caída para pernos de cabeza hexagonal de 3/8”, con longitud suficiente como para atravesar el ladrillo y llegar hasta el concreto.

[image: image4.png]LHIEE

<
4 4
<
<
il<7
A <

DROP-IN
ANCHOR




Figura 3

8. Reinstale los cubos dentro del cesto y asegúrelos con los pernos de 3/8” provistos.

Procedimiento recomendado para usar bolsas de basura:
1. Se recomienda usar bolsas de basura de 33 galones y 55 galones para los cubos de 25 y 50 galones, respectivamente.
2. Los cubos están previstos para el uso con bolsas. Para este fin hay colgadores para bolsas instalados en fábrica. Para instalar la bolsa, retire la tapa. Después de desplegar la bolsa alrededor de los colgadores para bolsas, pliegue el excedente de la bolsa en el cubo a través de los costados de los colgadores. Vuelva a colocar la tapa asegurándose de que los colgadores para bolsas queden dentro de la tapa y que la bolsa no quede a la vista.
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¡REALIZAR LA INSTALACIÓN CON CUIDADO!  El revestimiento de capa pulverizada de poliéster Pangard II( es un acabado fuerte y durable.  Para proteger este acabado durante la instalación, una vez desembalados los componentes revestidos de capa pulverizada, colocarlos sobre espuma de polietileno para embalaje u otra superficie que no dañe el acabado.  No colocar ni deslizar los componentes revestidos de capa pulverizada sobre cemento u otra superficie dura o texturada – esto dañará el acabado y provocará oxidación. Retocar con pintura cualquier imperfección en el acabado causada por las herramientas de instalación.
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