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Instrucciones


05/2008

Banco Village Green™
Introducción
El banco Village Green se envía completamente armado con los deslizamientos autoestables que pueden retirarse para el montaje superficial.
¡MANEJAR CON CUIDADO! La capa pulverizada de poliéster Pangard II( es un acabado resistente y duradero. Durante la instalación, proteja este acabado contra daños. Utilice pintura de retoque para reparar cualquier abrasión en el acabado.
Procedimiento recomendado para el montaje superficial:
Cada pata posee una base de 3/8” de espesor que acepta anclajes con un tamaño de rosca de hasta 3/8”. Aunque el procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador, sugerimos lo siguiente:
1. Seleccione los anclajes resistentes a la corrosión apropiados para la superficie y el nivel de seguridad deseados. Su ferretería o casa de artículos para la construcción puede recomendarle las piezas, herramientas y equipo de seguridad apropiados.
2. Coloque el banco en la posición deseada.
3. Marque las ubicaciones de los orificios.
4. Mueva el banco para permitir el acceso a los orificios de perforación.
5. Instale los anclajes y el banco de acuerdo a las instrucciones del fabricante del anclaje.
6. Utilice arandelas planas de acero inoxidable para nivelar las unidades montadas en superficies desparejas.
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