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Instrucciones


7/2007

Washington Square
Las unidades Washington Square se envían completamente armadas, listas para ser puestas en funcionamiento como muebles autoestables. Los deslizamientos plásticos permiten el montaje superficial si ésa es la intención. Aunque el procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador, sugerimos lo siguiente:
1. Seleccione los anclajes resistentes a la corrosión apropiados para la superficie. Su ferretería o casa de artículos para la construcción puede recomendarle las piezas, herramientas y equipo de seguridad apropiados. Siga las instrucciones del fabricante del anclaje para perforar los orificios e instalar los anclajes. Los deslizamientos del asiento y la mesa lateral Washington Square alojan anclajes de 3/8” de diámetro o menos. Los deslizamientos del cubo de desperdicios alojan anclajes de ¼” de diámetro o menos. Seleccione la longitud del anclaje para una altura de deslizamiento de 1 ¼” (ver Figura 1).
2.
Coloque la unidad en la posición deseada.
3.
Coloque copias de la Figura 2 centradas bajo cada pata para el montaje superficial. Fije las copias a la superficie de manera temporaria con cinta adhesiva. Estas hojas se ubicarán en los centros de los orificios a perforarse para los anclajes.
4.
Mueva la unidad para permitir el acceso a los orificios de perforación.
5.
Sugerencia útil: realice una guía para broca de madera contrachapada o un material similar de aproximadamente 6” x 24”. Perfore un orificio cerca de un extremo del mismo tamaño que el orificio requerido para el anclaje. Posicione el orificio en la guía para broca sobre el centro de la ubicación del anclaje. Párese sobre la guía de la bronca mientras perfora los orificios para los anclajes.
6. Instale los anclajes de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
7. Retire los deslizamientos plásticos de las patas del mueble aflojando los tornillos de presión huecos con una llave Allen de 1/8”.
8. Ajuste los deslizamientos plásticos al piso. Los anclajes deben estar ajustados con la tensión apropiada. Si ajusta demasiado los anclajes puede dañar los deslizamientos plásticos. Nota: la gran tensión requerida para fijar los anclajes con cuña puede dañar los deslizamientos. Fije los anclajes antes de instalar los deslizamientos.
9. Deslice las patas de la unidad nuevamente en los deslizamientos. Coloque los deslizamientos de costado para alinearlos con las patas si es necesario. Nota: una superficie despareja puede requerir que se nivele un deslizamiento. Se recomienda utilizar arandelas planas de acero inoxidable de 3/8”. Ajuste los tornillos de presión.
10. Puede utilizarse pintura de retoque para ocultar los tornillos de presión y que sea más difícil quitarlos.
¡REALICE EL MONTAJE CON CUIDADO! La capa pulverizada de poliéster Pangard II( es un acabado resistente y duradero. Para proteger este acabado durante el montaje, al desenvolver las piezas con capa pulverizada colóquelas en espuma protectora u otra superficie antirrayones. No las coloque o deslice sobre cemento u otras superficies duras o texturadas, ya que esto dañará el acabado y causará la aparición de óxido. Utilice pintura de retoque en cualquier grieta sobre el acabado causada por las herramientas de montaje.
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Figura 1
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Figura 2
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