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Instrucciones


6/2009
Mesa redonda Wellspring™
Procedimiento recomendado para montar las mesas de comedor Wellspring™:
¡ADVERTENCIA! PARA EVITAR LESIONES A LAS PERSONAS QUE MANEJAN LAS MESAS, DOS PERSONAS DEBEN LEVANTARLAS Y TRANSPORTARLAS EN EQUIPO.
Piezas incluidas para montar la mesa:
1 Superficie de mesa
1 Base de mesa 
1 Paquete de piezas para mesa autoestable, que incluye:
4 Tornillos para metales de cabeza plana Phillips de 1/4-20 x 7/8”
1 Tapón de madera para la sombrilla 
4 Arandelas planas de 1/4” 
4 Deslizamientos ajustables
O BIEN,
1 Paquete de piezas para mesa de montaje superficial, que incluye:
4 Tornillos para metales de cabeza plana Phillips de 1/4-20 x 7/8
1 Tornillo autorroscante de cabeza hexagonal de 1/4-20 X 5
1 Tapón de madera para la sombrilla
6 Arandelas planas de 1/4” 
1 Tuerca de tope roscada UNC de 1/4-20 con inserción de nilón
1 Arandela de goma para el orificio de la sombrilla con el logotipo de LFI
Herramientas requeridas para el montaje de las piezas:
Destornillador Phillips Nº 2
Frazada para muebles o plataforma protectora
Nota: 
NO ARRASTRE NI HAGA RODAR la mesa sobre hormigón u otras superficies rugosas. Esto podría dañar las superficies de madera.
Instrucciones para el montaje de la superficie y la base de la mesa
1. Localice el paquete de piezas enviado con cada mesa.
2. Coloque con cuidado la mesa boca abajo sobre una superficie con protección, como una frazada o una plataforma protectora.
3. Si la mesa se instala con una sombrilla, siga en el paso 5.
4. Si la mesa no se instala con una sombrilla, ubique el tapón de madera de la sombrilla y colóquelo en el orificio central como se muestra a continuación. NOTA: El extremo de diámetro más pequeño del tapón debe insertarse en el orificio con espacio para el extremo de diámetro más grande, para evitar que se lo retire después del montaje. 
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     Figura 1 – Inserte el tapón en el orificio como se muestra
Figura 2 – Orientación del tapón   
5. Coloque el montaje de la base sobre la superficie de la mesa como se muestra, alineando los cuatro brazos de soporte con las cuatro placas de metal en la superficie de la mesa.
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Figura 3 – Instalación de la base de la mesa
  Figura 4 – Alineación de los brazos de soporte
6. Asegúrese de alinear el orificio en el brazo de soporte con el orificio roscado en el centro de la placa de metal.
7. Coloque una arandela plana de 1/4” y un tornillo para metales de cabeza plana Phillips de 1/4-20 x 7/8” a través del brazo de soporte y en la placa de metal. Gire el tornillo un par de vueltas para fijar completamente las roscas. NO AJUSTE COMPLETAMENTE EL TORNILLO EN ESTE MOMENTO.
8. Repita el paso 7 para instalar las arandelas y los tornillos en los tres brazos de soporte y placas restantes.
9. Después de que los cuatro brazos de soporte tengan sus tornillos instalados, ajuste completamente los cuatro tornillos con el destornillador Phillips Nº 2.
10. Siga las instrucciones para el montaje autoestable o superficial a continuación según corresponda.
NOTA: Para utilizar una sombrilla con la mesa Wellspring™, la mesa DEBE montarse de forma superficial para que resista la inclinación y no se caiga.
Instrucciones para el montaje de la mesa autoestable
1. Para las mesas autoestables, ubique e instale los cuatro (4) deslizamientos ajustables en las patas de la mesa como se muestra en la Figura 5. Ajuste los deslizamientos a mano para poder volver a ajustarlos y nivelarlos después de la instalación.
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Figura 5 – Instalación de los deslizamientos ajustables
2. Vuelva a verificar que todos los tornillos hayan sido ajustados apropiadamente.
3. Dos o más personas deben colocar con cuidado la mesa de forma vertical sobre su base y trasladarla a la posición deseada.
4. Ajuste los deslizamientos para nivelar y estabilizar la mesa.
Instrucciones para el montaje superficial
1. A fin de montar la superficie de la mesa a la base, siga las instrucciones para el montaje de la superficie y la base de la mesa anteriores.
2. Prepare los cimientos o losas apropiados según sea necesario.  
3. Nota: No se recomienda la instalación sobre hormigón preexistente de origen desconocido. Landscape Forms no es responsable de la instalación de los cimientos o losas.
4. Coloque la unidad en la posición deseada.
Nota: NO ARRASTRE la mesa sobre hormigón u otras superficies rugosas. Esto podría dañar los deslizamientos y/o la capa pulverizada en la parte inferior de la placa de montaje.
5. Utilizando la placa de montaje como referencia, marque las ubicaciones de los orificios de anclaje.
6. Mueva la mesa para permitir el acceso a los orificios de montaje.
7. Perfore los orificios en la posición marcada para los anclajes apropiados. Nota: El diámetro de los anclajes no debe ser mayor a 5/16". Se recomienda utilizar piezas de anclaje no corrosivas.
8. Aunque el procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador, Landscape Forms sugiere lo siguiente:
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Hormigón armado: Anclaje de expansión resistente a la corrosión de 5/16" de diámetro y 2-1/2" de longitud mínima. 

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Adoquines: Si se instalan adoquines sobre el hormigón armado, utilice un anclaje de expansión resistente a la corrosión de 5/16" de diámetro con longitud suficiente para atravesar el adoquín y penetrar un mínimo 2” de en el hormigón.
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Piso de madera (espesor nominal mínimo de 2"): Perno de fijación resistente a la corrosión de cabeza hexagonal de 5/16" de diámetro y 2-1/2" de longitud mínima.
9. Si utiliza anclajes de expansión, instálelos dejando una rosca saliente de aproximadamente 1/2" desde la base de la mesa. Coloque la mesa en su posición, instale la tuerca hexagonal con arandela y ajústela suavemente para no rayar el acabado.
10. Si utiliza pernos de fijación, coloque la mesa en su posición e instale el perno con la arandela. Ajústelo suavemente para no rayar el acabado.
¡REALICE EL MONTAJE CON CUIDADO! La capa pulverizada de poliéster Pangard II( es un acabado resistente y duradero. Para proteger este acabado durante el montaje, al desenvolver las piezas con capa pulverizada colóquelas en espuma protectora u otra superficie antirrayones. No las coloque o deslice sobre cemento u otras superficies duras o texturadas, ya que esto dañará el acabado y causará la aparición de óxido. Utilice pintura de retoque en cualquier grieta sobre el acabado causada por las herramientas de montaje.
Instrucciones para el montaje de la sombrilla
NOTA: Para utilizar una sombrilla con la mesa Wellspring™, la mesa DEBE montarse de forma superficial a fin de que resista la inclinación y no se caiga.
1. Siga las instrucciones para el montaje superficial anteriores.
2. Vuelva a verificar que todos los tornillos hayan sido ajustados apropiadamente.
3. Inserte la arandela de goma de la sombrilla en el orificio central con el logotipo de Landscape Forms hacia arriba.
4. Inserte el poste de la sombrilla a través de la arandela de goma y asegúrese de alinear el orificio transversal en el poste con el orificio transversal en el soporte de la base.
5. Instale el tornillo autorroscante de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 5” y la arandela de 1/4” como se muestra en la figura 6.
6. Instale la arandela de 1/4” y la tuerca de tope roscada de 1/4-20 con inserción de nilón en el perno y ajústelas completamente.
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Figura 6 – Instalación del perno de la sombrilla
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