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Instrucciones


4/2009
Cubo Wellspring ®
Instrucciones para el montaje superficial
Piezas incluidas para el montaje superficial:
4 Pestañas de montaje superficial inoxidables
4 Tornillos de cabeza plana inoxidables Nº 12
Herramientas requeridas para la colocación de las pestañas de montaje superficial:
Destornillador Phillips Nº 2
Taladro de mano con broca de 11/64” (4,5mm) de diámetro 
Cada mesa de montaje superficial se envía con cuatro soportes de montaje y tornillos para fijarlos a las patas del banco. Cada soporte posee un orificio de 3/8” (9,5 mm) de diámetro para un anclaje de 5/16” (8 mm) de diámetro.
1. Localice la bolsa de piezas enviada con cada banco.
2. Con cuidado, coloque la mesa boca abajo sobre una superficie suave y no abrasiva, y retire los deslizamientos de nilón de la parte inferior de las 4 patas del banco.
3. Utilizando el orificio para clavos del deslizamiento como referencia, perfore un orificio guía de 11/64” (4,5 mm) de diámetro y 1” (25 mm) de profundidad en cada pata para los tornillos de cabeza plana.
4. Fije los soportes hacia adentro con los tornillos.
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Procedimiento recomendado para el montaje superficial:
¡ADVERTENCIA! PARA EVITAR LESIONES A LAS PERSONAS QUE MANEJAN LOS CUBOS, DOS PERSONAS DEBEN LEVANTARLOS Y TRANSPORTARLOS EN EQUIPO.
Aunque el procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador, sugerimos lo siguiente:
1. Seleccione los anclajes resistentes a la corrosión apropiados para la superficie. Su ferretería o casa de artículos para la construcción puede recomendarle las piezas, herramientas y equipo de seguridad apropiados.
2. Coloque el cubo en la posición deseada.
3. Marque las ubicaciones de los orificios para los anclajes.
4. Mueva el cubo para permitir el acceso a los orificios de perforación.
Instale los anclajes y la mesa de acuerdo a las instrucciones del fabricante del anclaje.
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