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Instructions


10/2009
Banc Austin 
Les bancs sont entièrement assemblés avec des supports attachés et des bras, lorsque spécifiés.
Composants du produit :

Sièges : sans dossier ou à dossier 

Appuis : en porte-à-faux, autoportant/fixé à une surface 

Bras : sans dossier ou à dossier

Quincaillerie 

Aucune quincaillerie incluse.

Procédure recommandée pour la fixation à une surface – REMARQUE : Tous les bancs en porte-à-faux doivent être fixés à une surface
Voir les recommandations concernant la fondation et la dalle dans les pages qui suivent.

1. Préparer la fondation ou la dalle appropriée au besoin.    

Note : L'installation sur le béton préexistant inconnu n'est pas recommandée. Landscape Forms n'est pas responsable de l'installation de la fondation ou de la dalle.
Landscape Forms recommande que le béton soit renforcé et testé à 3000 psi, avec au moins 28 jours de séchage avant l’installation des bancs. 

2. Placer le module dans la position désirée.  

Note : NE PAS TRAÎNER LE BANC sur du béton ou d'autres surfaces rugueuses. Cela risque d’endommager le fini pulvérisé au dessous du socle.

Pour fixer à une surface un banc à appui autoportant, retirer le glissement en nylon du dessous du pied. Si la surface n’est pas de niveau, utiliser des chevilles ou rondelles en acier inoxydable avant de serrer les ancrages. Le fait de ne pas mettre le banc au niveau avant l’ancrage risque d’endommager les appuis du banc et de ne pas permettre aux ancrages de bien fonctionner. Faire attention pour ne pas endommager le fini.

3. Marquer les emplacements d’ancrage à travers les trous pratiqués dans le socle.

4. Déplacer le module pour permettre l'accès pour percer les trous.

5. Bien que la procédure et la quincaillerie d’ancrage soient la responsabilité de l'installateur, Landscape Forms suggère d’utiliser des ancrages résistants à la corrosion, parfois appelés boulons d’ancrage, et des rondelles en acier inoxydable. Voir le détail de la fixation par ancrage dans les pages qui suivent.
   

6. Percer des orifices d’ancrage aux emplacements marqués. 


7. Vaporiser de l’air comprimé sur les trous de manière à enlever les débris et la poussière.

8. Placer le module dans la position désirée et installer les ancrages à manchon. Serrer selon les recommandations du fabricant d'ancrages. 


9. Vérifier régulièrement les attaches et serrer s'il y a lieu.
ASSEMBLER AVEC SOIN! Le polyester pulvérisé Pangard II® est un fini résistant et durable. Pour protéger ce fini pendant l'assemblage, placer les pièces pulvérisées déballées sur de la mousse d’empaquetage ou toute autre surface qui ne marque pas. Ne pas placer ou glisser les pièces pulvérisées sur du béton ou toute autre surface dure ou texturisée – cela risque d’endommager le fini et de le faire rouiller. Faire des retouches de peinture sur toutes les marques sur le fini causées par les outils d’assemblage.
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Banc porte-à-faux sans dossier ou banc à dossier – Fondation de caisson recommandée pour fixation à une surface
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Banc porte-à-faux sans dossier ou banc à dossier – Détail de l’installation recommandée pour la fixation le long d’un nouveau trottoir
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Banc autoportant sans dossier ou banc à dossier – Détail de l’installation recommandée pour la fixation à une surface, le long d’un trottoir
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Détail d’installation du banc plat en porte-à-faux, sans dossier
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Détail d’installation du banc à dossier en porte-à-faux
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Banc autoportant sans dossier ou à dossier – Option de fixation à une surface 
Le béton doit avoir un minimum de 4 po d’épaisseur, aucun épaississement supplémentaire n’est requis pour le banc autoportant de fixation à une surface.
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Banc à dossier en porte-à-faux ou autoportant - Option de fixation avec de la résine époxy– voir page suivante

Procédure alternative de fixation des supports avec de la résine époxy

L’installateur aura besoin d’une tige filetée en acier inoxydable de 3/8-16 par 3-3/4 po de long (9,53 cm), d’un boulon en acier inoxydables, et d’une rondelle pour chaque trou de fixation.

Veuillez utiliser un des adhésifs suivants, fournis par d’autres fournisseurs:

         Powers Fasteners AC100 PLUS ™    Cet adhésif de couleur grise disponible en tubes de 250, 375, et 850 g (8, 12, et 30 oz) peut être utilisé à des températures variant de –16° à 40°C (0° à 104°F). Contacter le fabricant au 914-235-6300 ou www.powers.com pour toute information technique ou relative à la distribution.

         Hilti HIT RE 500     Cet adhésif de couleur rouge disponible en tubes de 315 et 1050 g (11.1 et 37 oz) tubes peut être utilisé à des températures variant de -5° à 40°C (23° to 104°F). Contacter le fabricant au 800-879-8000 ou www.us.hilti.com pour toute information technique ou relative à la distribution.

Ces produits peuvent être utilisés dans des conditions humides et sèches. Les temps de durcissement et de séchage peuvent varier en fonction de la température. Chaque trou nécessite environ 85 g d’adhésif (3 oz). Les articles additionnels suivants sont disponible auprès du fabricant de l’adhésif:

applicateur

bouts d’applicateur additionnels

brosse en nylon de 1po (2,5 cm)

tête d’air compressé à bout allongé

1. Transférer l’emplacement des trous de fixation des supports du banc à la surface sur laquelle l’unité doit être fixée.

2. Percer des trous à l’aide d’un marteau perforateur et d’un forêt de maconnerie de 5/8 po. La profondeur minimale du trou est de 3 po (7,5 cm).

3. Nettoyer soigneusement les trous à l’aide d’une brosse en nylon de 1 po et de l’air comprimé. Utiliser une tête qui atteigne le fond du trou pour des résultats optimaux. Les trous doivent être libres d’eau stagnante ou de glace.

4. Installer les tiges filetées dans les trous taraudés.

5. Avant d’appliquer l’adhésif, placer le banc dans la position d’installation avec les tiges d’ancrage disposées dans les trous creusés afin de vérifier l’emplacement.

6. Retirer le banc.

7. Suivre les instructions du fabricant sur la façon d’appliquer l’adhésif. Remplir les trous en partant du fond afin d’éviter la formation de bulles d’air. Remplir jusqu’à 1 po (2,5 cm) de la surface de chaque trou. (Le niveau d’adhésif devrait monter jusqu’en haut du trou lorsque la tige est mise en place.)

8. Laisser l’adhésif sécher selon les recommandations du fabricant.

9. Remettre le banc en place, installer la rondelle et le boulon, et serrer solidement.

10. Vérifier les fixations sur une base régulière et reserrer au besoin.

** REMARQUE: La tige de 3-3/4 po de long est nécessaire pour la fixation directement dans le béton. L’installation doit être effectuée dans une fondation en béton solide pour s’assurer qu’elle soit sécuritaire. Si l’installation doit avoir lieu par dessus des pavés ou tout autre matériau, la longueur de la tige doit être augmentée de l’épaisseur des pavés pour permettre un minimum de 2 ½ po (6,3 cm) de profondeur de la tige dans la dalle de béton.
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