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Instructions

7/2007
Chase Park® banc et réceptacle à déchets 
ASSEMBLER AVEC SOIN ! Le polyester pulvérisé Pangard II® est un fini résistant et durable. Pour protéger ce fini pendant l'assemblage, placer les pièces pulvérisées déballées sur de la mousse d’empaquetage ou toute autre surface qui ne marque pas. Ne pas placer ou glisser les pièces pulvérisées sur du béton ou toute autre surface dure ou abrasive – cela risque d’endommager le fini et de le faire rouiller. Faire des retouches de peinture sur toutes les marques sur le fini.
Chase Park banc
Procédure recommandée pour la fixation à une surface :
1. Les bancs fixés à une surface sont livrés avec les plaques de montage en acier inoxydable déjà fixées. Ces plaques accueillent des ancrages de 3/8 po (1 cm) de diamètre ou moins. Nous recommandons de placer les plaques de montage à une surface vers l’intérieur pour prévenir les accidents. L’installateur est responsable de la quincaillerie d’ancrage convenant aux conditions du site. Nous recommandons des ancrages résistants à la corrosion.
2. Placer le module  dans la position désirée. Marquer les emplacements des trous à travers les trous d’ancrage dans les plaques de montage. 
3. Déplacer le module pour permettre l’accès pour percer les trous. 
4. Terminer l’installation selon les instructions du fabricant d’ancrages. 
Procédure recommandée pour l’installation encastrée :
1. Placer le banc de sorte que les pieds du cadre soient de niveau et que la surface avant supérieure du siège soit 18 po (46 cm) au-dessus du niveau fini du sol. (Les pieds du cadre s’étendront 20 po (51 cm) sous le sol.)
2. Couler le matériau d’encastrement.
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	Chase Park réceptacle à déchets
ATTENTION!  Ce réceptacle à déchets est lourd. Pour éviter toute blessure ou dommage au fini, nous recommandons de déplacer cet article à l’aide d’un diable. 

Procédure recommandée pour le support extérieur :
1. Les socles de réceptacle autoportants/fixés à une surface ont deux trous qui s’adapteront à des ancrages de 3/8 po ( 1 cm) de diamètre ou moins. (Le trou au centre est un trou de drainage.) L’installateur est responsable de la quincaillerie d’ancrage convenant aux conditions du site. Nous recommandons des ancrages résistants à la corrosion. Le réceptacle devrait être fixé à une surface avec les glissements en nylon en place.
2. Placer le module dans la position désirée. Ouvrir la porte pour vérifier le dégagement.
3. Enlever la membrane et marquer les emplacements des trous à travers les trous dans le socle.
4. Déplacer le module pour permettre l’accès pour percer les trous. 
5. Terminer l’installation selon les instructions du fabricant d’ancrages. 
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