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Instructions
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Enlever les récipients à déchets autoportants ou fixés sur une surface
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MANIPULER AVEC SOIN!  Le revêtement en poudre de polyester Pangard II MD
 offre une finition robuste et tenace. Lors de l’assemblage, déposer les pièces sans emballage revêtues de poudre, sur la mousse d’emballage ou toute autre surface non abrasive afin d’en protéger la finition. Ne pas déposer ni glisser les pièces revêtues de poudre sur du ciment ou toute autre surface dure ou rugueuse – cela en endommagera la finition et occasionnera de la rouille. Utilisez de la peinture de retouche pour toute gouge sur la finition occasionnée par les outils d’assemblage.
ATTENTION! Ce récipient à déchets est pesant.  Pour éviter des blessures ou des dommages à la finition, nous vous recommandons d’utiliser un chariot à deux roues en déplaçant cet article.
Composants de produit : l’article est livré assemblé – l’article autoportant est prêt à être mis en place.
Pour ouvrir : Appuyer sur le dessous du loquet qui est situé du côté de l’article et appuyer le dessus du récipient en plastique jusqu’à ce qu’il s’arrête en position inclinée. S’il est muni d’un mécanisme de verrouillage, s’assurer qu’il est déverrouillé, puis appuyer sur le loquet.
Procédure recommandée pour le récipient à déchets fixé sur une surface :

1. Mettre les récipients dans leurs emplacements désirés. Nous recommandons des surfaces en béton pour les récipients fixés sur une surface.
2. Retirer les deux vis de pression de la base de l’unité à l’aide d’une clé hexagonale à prise de 3 mm (1/8 po.).
3. Retirer la plaque de revêtement au fond du récipient afin de pouvoir accéder aux trous d’ancrage et aux niveleurs ajustables. Les niveleurs ajustables ne sont pas disponibles sur le mini-récipient.
4. À l’aide d’une clé hexagonale de 5 mm (3/16 po.), ajuster les niveleurs au besoin pour que l’unité soit d’aplomb et le plus près possible du béton.

5. Marquer l’emplacement du forage à travers des trous d’ancrage fournis, situés au fond de l’unité.

6. Déplacer l’unité pour permettre l’accès afin de percer les trous. 

7. Percer les trous aux endroits marqués en suivant les directives d’installation du fabricant d’ancres. Remarque : Nous recommandons d’utiliser des boulons d’ancrage d’un diamètre de 9 mm (3/8 po.) au plus et que le matériel d’ancrage soit résistant à la corrosion.
8. Bien que la procédure d’ancrage et le matériel demeurent la responsabilité de l’installateur, Landscape Forms suggère les options suivantes :

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Béton coulé : utiliser des ancres de coin de type doublure correspondant aux boulons hexagonaux de 9 mm (3/8 po.), ou utiliser une ancre d’expansion de type manchon.

9. Reculer l’unité et installer le matériel d’ancrage.

10. Installer à nouveau la plaque de recouvrement et la fixer à l’aide des vis de pression fournies de 6 mm (1/4 po.).
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