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Instructions


7/2007

Gretchen table de pique-nique     

Composants:
(2) appuis table/sièges

(1) dessus de table

(2) sièges
Quincaillerie :

(12) vis taraudeuses Phillips de ¼ po sur ¾  po (0,6 sur 2 cm) pour dessus de table 
(4) vis à métaux à tête hexagonale de 3/8-16 sur 1 ½ po (4 cm) avec rondelles pour les sièges

(1) vis à métaux Phillips de 1/4-20 sur 2 ¼ (6 cm) et écrou d’arrêt pour le parasol (vendu séparément) 

(Les glissements pour appui autoportant ou les onglets d’ancrage pour fixation à une surface sont installés en usine.)

Outils requis :

Tournevis Phillips no 3 pour le dessus de table 

Clé ou douille et rochet de 9/16 po (1,4 cm) pour serrer les vis des sièges
Assemblage :

1.
Poser le dessus de table à l’envers sur une surface qui ne marque pas. Les blocs d’empaquetage en mousse sont tout indiqués.
2.
Placer l’appui A (a un anneau de 5 po – 13 cm – au centre) à l’envers sur le dessus de table. Insérer les 6 vis sans serrer.
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APPUI « A »
3.
Tenir à l’envers l’appui B et l’abaisser avec soin sur l’appui A. Placer la barre de l’appui B dans l’entaille dans l’anneau sur l’appui A. Insérer les 6 autres vis sans serrer.
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APPUI « B »
4. Faire glisser les tiges sur le dessous des sièges dans les tubes sur l’appui. Aligner avec soin le trou fileté dans la tige avec le trou dans le tube. Insérer les vis à métaux à tête hexagonle de 3/8-16 et les rondelles.


Note : Les vis sont recouvertes d’un enduit frein pour filets qui durcit en 24 heures. 


    
    Ajuster les sièges et serrer au besoin, jusqu’à ce que le siège soit fixé solidement.

5.
Bien serrer les 12  vis du dessus de table aux appuis A et B, jusqu’à ce qu’elles soient appuyées contre l’appui d’acier, puis donner un autre quart de tour..

6.    Remettre la table à l’endroit, avec l’aide d’au moins une autre personne.

7. 
Pour installer le parasol, faire glisser le poteau du parasol à travers le trou et le rebord dans la table et dans le tube de la douille sur l’appui. Insérer la vis de 1/4-20 sur 2 ¼ po (6 cm) à travers les trous dans la douille et le poteau du parasol et fixer le tout à l’aide de l’écrou d’arrêt. 

Procédure recommandée pour la fixation à une surface rigide : 
1.
Placer le module dans la position et la rotation désirée. Marquer l’emplacement des trous à travers les bras
       d’ancrage.
2.
Déplacer le module pour permettre l’accès pour percer les trous.

3.
Percer les trous à la position marquée pour les ancrages appropriés. 
Note : le diamètre des ancrages doit être de 3/8 po (1 cm). Nous recommandons des ancrages résistants à la corrosion. 

4.
Bien que la procédure et la quincaillerie d’ancrage soient la responsabilité de l’installateur, nous vous suggérons ce qui suit :


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
béton coulé : ancrage à expansion de type à goujon ou à manchon d’une longueur d’au moins 2 ½ po (6,4 cm). 


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
pavage : si installé sur du béton coulé, utiliser un ancrage à expansion de type à goujon de 3/8 po de diamètre (1 cm), assez long pour traverser la brique et entrer dans le béton.


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
plateforme de bois (au moins 2 po – 5 cm) d’épaisseur nominale) : tirefond à tête hexagonale de 3/8 po de diamètre (1 cm), d’au moins 2 ½ po (6,4 cm) de longueur.

5. Si vous utilisez des ancrages à expansion, installer les ancrages en laissant environ un filet de ¾  po (2 cm) dépasser de la surface. Placer le module en position, installer l’écrou hexagonal avec la rondelle et serrer avec soin afin de ne pas abîmer le fini. 
6. Si vous utilisez des tirefonds, placer le module en position et installer le tirefond avec la rondelle. Serrer avec soin afin de ne pas abîmer le fini. 
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ASSEMBLER AVEC SOIN! Le polyester pulvérisé Pangard II® est un fini résistant et durable. Pour protéger ce fini pendant l'assemblage, placez les pièces pulvérisées déballées sur de la mousse d’empaquetage ou toute autre surface qui ne marque pas. Ne pas placer ou glisser les pièces pulvérisées sur du ciment ou toute autre surface dure ou texturisée – cela risque d’endommager le fini et de le faire rouiller. Faire des retouches de peinture sur toutes les marques sur le fini causées par les outils d’assemblage.
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