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Instructions

6/2009
Manistee banc

Procédure recommandée pour la fixation à une surface rigide :

1. Placer le module dans la position et la rotation désirée.
2. Marquer l’emplacement des trous à travers les onglets d’ancrage.
3. Déplacer le module pour permettre l’accès pour percer les trous.

4. Percer des trous à la position marquée pour les ancrages appropriés. Note : le diamètre des ancrages ne doit pas dépasser 3/8 po (1 cm). Nous recommandons la quincaillerie d’ancrage résistante à la corrosion. 

5. Bien que la procédure et la quincaillerie d’ancrage soient la responsabilité de l’installateur, Landscape Forms vous suggère ce qui suit :


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
béton coulé: 3/8 po de diamètre (1 cm), ancrage à expansion de type à goujon d’une longueur d’au moins 2 ½ po (6,4 cm). 



SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
pavage : si installé sur du béton coulé, utiliser un ancrage à expansion de type à goujon de 3/8 po de diamètre (1 cm), assez long pour traverser la brique et entrer dans le béton.



SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
plateforme de bois (au moins 2 po – 5 cm) d’épaisseur nominale) : tirefond à tête hexagonale de 3/8 po (1 cm) de diamètre, d’au moins 2 ½ po (6,4 cm) de longueur.


6. Si vous utilisez des ancrages à expansion, installer les ancrages en laissant environ un filet de ½ po (1,3 cm) dépasser de la surface. Placer le module en position, installer l’écrou hexagonal avec la rondelle et serrer doucement afin de ne pas abîmer le fini. 


7. Si vous utilisez des tirefonds, placer le module en position et installer le tirefond avec la rondelle. Serrer doucement afin de ne pas abîmer le fini. 

ASSEMBLER AVEC SOIN! Le polyester pulvérisé Pangard II® est un fini résistant et durable. Pour protéger ce fini pendant l'assemblage, placez les pièces pulvérisées déballées sur de la mousse d’empaquetage ou toute autre surface qui ne marque pas. Ne pas placer ou glisser les pièces pulvérisées sur du ciment ou toute autre surface dure ou texturisée – cela risque d’endommager le fini et de le faire rouiller. Faire des retouches de peinture sur toutes les marques sur le fini causées par les outils d’assemblage.
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7/16’’ hole for anchor : Trou de 7/16 po (1,1 cm) pour l’ancrage

Back leg of backed bench only : Patte arrière du banc à dossier seulement

INSIDE OF BENCH = Intérieur du banc

FRONT / BACK LEG OF BACKLESS BENCH = PATTE AVANT / ARRIÈRE DU BANC SANS DOSSIER ET

AND FRONT LEG OF BACKED BENCH
=       PATTE AVANT DU BANC À DOSSIER  






[image: image2.jpg] 

Page 1 of 3

