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Instructions


7/2007

NYNY table en acier inoxydable de hauteur bar
Composants du produit :

Assemblage de la table : Fixer à une surface au niveau du sol ou à une surface au-dessous du sol
Quincaillerie :

Aucune quincaillerie de fixation incluse.

Outils requis :

Douille et rochet de 1 1/16 po (2,6 cm) pour la fixation à une surface au niveau du sol (installation avec un écrou borgne)

Douille et rochet de 1 1/8 po (2,6 cm) pour la fixation à une surface au-dessous du sol (installation avec un écrou hexagonal) 
Installation :

La table est livrée assemblée. L’installation doit être faite par le client ou son représentant, selon les caractéristiques techniques de l’architecte ou du spécialiste en design du client. Landscape Forms n’est pas responsable de la préparation du site ou des caractéristiques techniques de la fondation. Boulons d’ancrage résistant à la corrosion d’autres fournisseurs.
Procédure recommandée pour la fixation à une surface :

Voir les recommandations générales concernant la fondation et la dalle dans les pages qui suivent.

1. Préparer la fondation ou la dalle appropriée au besoin.    

Note :  L'installation sur le béton préexistant inconnu n'est pas recommandée. Landscape Forms n'est pas responsable de l'installation de la fondation ou de la dalle.

2. Placer le module dans la position désirée.  

Note :  NE PAS TRAÎNER la table sur du béton ou d'autres surfaces rugueuses. 
3. Marquer les emplacements d’ancrage à travers les orifices pratiqués dans la plaque du socle.

4. Déplacer le module pour permettre l'accès pour percer les trous.

5. Bien que la procédure et la quincaillerie d’ancrage soient la responsabilité de l'installateur, Landscape Forms suggère d’utiliser des ancrages à tige filetée de ¾ po (2 cm) résistants à la corrosion et un système d’ancrage à l’époxy C6. Voir les renseignements sur l’installation dans les pages qui suivent.      

   

6. Percer des orifices d’ancrage de 13/16 po (2 cm) et d’au moins 6 po (15 cm) de profondeur aux emplacements marqués. 


7. Vaporiser de l’air comprimé sur les trous de manière à enlever les débris et la poussière.
8. Installer les ancrages à tige filetée à l’aide d’un système d’ancrage à l’époxy. Laisser durcir selon les recommandations du fabricant de systèmes d’ancrage à l’époxy.

9. Placer le module dans la position désirée sur les ancrages et installer la quincaillerie de fixation en acier inoxydable. Serrer solidement pour prévenir le desserrement. 


10. Vérifier régulièrement les attaches et serrer s'il y a lieu.
ASSEMBLER AVEC SOIN!  Pour protéger le fini pendant l'assemblage, placer les pièces déballées sur de la mousse d’empaquetage ou toute autre surface qui ne marque pas. Ne pas placer ou glisser la table sur du ciment ou toute autre surface dure ou texturisée – cela risque d’endommager le fini et de produire des bavures pointues. 
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Recommended Caisson Footing

for Surface Mounting at Grade
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Recommended Caisson Footing

for Surface Mounting Below Grade
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Recommended Installation Detail for

Surface Mounting to New Slab at Grade
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Recommended Installation Detail for

Surface Mounting to New Slab Below Grade
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Recommended Installation Detail

for Mounting on New Sidewalk

Table centered on footing = Table centrée sur la fondation

Adhere threaded road to concrete with C6 epoxy anchoring adhesive = Faire adhérer la tige filetée au béton avec un adhésif d’ancrage époxy C6

Steel reinforced concrete caisson = Caisson de béton armé

(concrete f’ c = 3000 p.s.i.) = Béton f’ c = 3000 psi

2’ 0’’ or frostline, whichever is lower : à 2 pi 0 po (61 cm) ou à la ligne de gel, selon le plus bas

NYNY ½’’ mounting plate w/(6) x ¾ dia. Stainless steel…..     Plaque de montage NYNY de ½ po (1,3 cm) avec 6 ancrages à tige filetée en acier inoxydable de ¾ po (2 cm), rondelles et écrous borgnes

2’ – 6’’ min = 2 pi 6 po min. (76 cm)

0’ – 6’’ min = 0 pi 6 po min (15 cm)

Recommended Caisson… = Fondation de caisson recommandée pour fixation à une surface au niveau du sol
Table centered on footing = Table centrée sur la fondation

Finish material by others = Matériel de finition d’autres fournisseurs

Adhere threaded road to concrete with C6 epoxy anchoring adhesive = Faire adhérer la tige filetée au béton avec un adhésif d’ancrage époxy C6

Steel reinforced concrete caisson = Caisson de béton armé

(concrete f’ c = 3000 p.s.i.) = Béton f’ c = 3000 psi

2’ 0’’ or frostline, whichever is lower : à 2 pi 0 po (61 cm) ou à la ligne de gel, selon le plus bas

NYNY ½’’ mounting plate w/(6) x ¾ dia. Stainless steel…..     Plaque de montage NYNY de ½ po (1,3 cm) avec 6 ancrages à tige filetée en acier inoxydable de ¾ po (2 cm), rondelles et écrous hexagonaux

2’ – 6’’ min = 2 pi 6 po min. (76 cm)

0’ – 6’’ min = 0 pi 6 po min (15 cm)

0’ – 3’’ min = 0 pi 3 po min (7,6 cm)

Recommended… = Fondation de caisson recommandée pour fixation à une surface sous le niveau du sol 
Table centered on slab = Table centrée sur la dalle

Adhere threaded road to concrete with C6 epoxy anchoring adhesive = Faire adhérer la tige filetée au béton avec un adhésif d’ancrage époxy C6

Steel reinforced concrete caisson = Caisson de béton armé

(concrete f’ c = 3000 p.s.i.) = Béton f’ c = 3000 psi

NYNY ½’’ mounting plate w/(6) x ¾ dia. Stainless steel…..     Plaque de montage NYNY de ½ po (1,3 cm) avec 6 ancrages à tige filetée en acier inoxydable de ¾ po (2 cm), rondelles et écrous borgnes

3’ – 6’’ min = 3 pi 6 po min. (107 cm)

0’ – 6’’ min = 0 pi 6 po min (15 cm)

0’ – 8’’ min = 0 pi 8 po min (20 cm)

Recommended… = Détail de l’installation recommandée pour fixation en surface à une nouvelle dalle au niveau du sol 

Table centered on slab = Table centrée sur la dalle

Finish material by others = Matériel de finition d’autres fournisseurs

Adhere threaded road to concrete with C6 epoxy anchoring adhesive = Faire adhérer la tige filetée au béton avec un adhésif d’ancrage époxy C6

Steel reinforced concrete slab = Dalle de béton armé

(concrete f’ c = 3000 p.s.i.) = Béton f’ c = 3000 psi

NYNY ½’’ mounting plate w/(6) x ¾ dia. Stainless steel…..     Plaque de montage NYNY de ½ po (1,3 cm) avec 6 ancrages à tige filetée en acier inoxydable de ¾ po (2 cm), rondelles et écrous hexagonaux

3’ – 6’’ min = 2 pi 6 po min. (76 cm)

0’ – 6’’ min = 0 pi 6 po min (15 cm)

0’ – 8’’ min = 0 pi 8 po (20 cm)

0’ – 3’’ min = 0 pi 3 po min (7,6 cm)

Recommended… = Détail de l’installation recommandée pour la fixation en surface à une nouvelle dalle sous le niveau du sol 

Table centered over thickened area = Table centrée sur la surface épaissie

Adhere threaded road to concrete with C6 epoxy anchoring adhesive = Faire adhérer la tige filetée au béton avec un adhésif d’ancrage époxy C6

Steel reinforced concrete thickened to 8’’ = Béton armé épaissi à 8 po (20 cm)

Minimum area to be thickned 42’’ x 42’’ = Surface minimum à épaissir 42 sur 42 po (107 cm sur 107 cm)

(concrete f’ c = 3000 p.s.i.) = Béton f’ c = 3000 psi

NYNY ½’’ mounting plate w/(6) x ¾ dia. Stainless steel…..     Plaque de montage NYNY de ½ po (1,3 cm) avec 6 ancrages à tige filetée en acier inoxydable de ¾ po (2 cm), rondelles et écrous borgnes

3’ – 6’’ min = 3 pi 6 po min. (107 cm)

0’ – 6’’ min = 0 pi 6 po min (15 cm)

Recommended… = Détail de l’installation recommandée pour la fixation le long d’un nouveau trottoir 

3/8 x 3 ¾ wedge expansion anchor… = ancrage à cale de 3/8 sur 3 ¾ po (1 sur 10 cm), filet de 3/8-16 avec écrou hexagonal et rondelle en acier inoxydable

Nylon pad = Membrane en nylon

2 ½’’ minimum embedment = Encastré à une profondeur minimum de 2 ½ po (6 cm)

Concrete = Béton

Backed bench cantilever mounting detail = Détail d’installation du banc à dossier en porte-à-faux

3/8 x 3 (Drill dia. X length)…  = ancrage à manchon de 3/8 sur 3 po (1 sur 8 cm) – diamètre de la mèche sur longueur, filet de 5/6-18 à tête hexagonale et rondelle en acier inoxydable

Nylon pad = Membrane en nylon

2 ½’’ minimum embedment = Encastré à une profondeur minimum de 2 ½ po (6 cm)

Concrete = Béton

Flat or backed Freestanding bench… = Banc autoportant plat ou à dossier – Option de fixation à une surface 
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