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Instructions


6/2009
Napoleon cendrier résistant aux intempéries
Utilisation et entretien :
Pour vider le cendrier : En plaçant la main sous le cendrier, soulever bien droit et faire pivoter. Continuer de soulever tout en faisant pivoter. (Le cendrier n’est pas conçu pour être enlevé du module.) 
Pour enlever le réceptacle à déchets : Soulever le réceptacle bien droit  jusqu’à ce que le bas se dégage des goupilles. Incliner ensuite le réceptacle jusqu’à ce qu’il se dégage des pattes. Le bas et le haut du réceptacle glisseront hors des chevilles. Remettre le tout en place en insérant le dessus sur les goupilles et en soulevant jusqu’à ce qu’il dépasse les chevilles inférieures. Abaisser le réceptacle sur les chevilles inférieures. 
Nettoyage : Le cendrier résistant aux intempéries Napoleon est recouvert du fini de polyester pulvérisé Pangard II( exclusif à Landscape Forms. Ce fini ne requiert que peu d’attention pour conserver sa beauté. On peut le nettoyer avec un mélange d’eau et de détersif doux, ou l’arroser à l’eau claire. 

Installation:
Modules encastrés : Installer les modules de cendrier 41 po (104 cm) au-dessus du niveau du sol fini; laisser le bas des pattes ouverts pour permettre l’écoulement. Le support d’expédition peut être laissé sur les pattes au moment de la fixation encastrée. 
Modules fixés à une surface : Deux trous de 3/8 po (1 cm) sont moulés dans le bas de la plaque d’embase. Pour installer, utiliser une perceuse de 3/8 po (1 cm) de diamètre, percer à travers les trous moulés dans la base du module, comme il est illustré. Voir la procédure recommandée pour la fixation à une surface.

                                  



Orifices moulés pour fixation à une surface
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Modules fixés à une surface                         
  Modules encastrés


Modules autoportants : Placer simplement aux endroits voulus. 
Placer le réceptacle à déchets dans le module : Insérer le dessus du réceptacle en premier. En le tenant légèrement incliné, glissez-le sur le jeu de chevilles supérieures placé le long des pattes d’appui du module Napoleon. Faire glisser le réceptacle à déchets vers le haut sur les chevilles jusqu’à ce que le bas du réceptacle se dégage du bas des chevilles inférieures. Abaisser le réceptacle sur les chevilles inférieures. 
Fixation à une surface : 

1.
Après avoir percé à travers le socle (voir les instructions à la page 1), placer le module dans la position et la rotation désirée.

2.
Marquer l’emplacement des trous à travers la plaque d’embase.
3.
Déplacer le module pour permettre l’accès pour percer les trous.

4.
Percer des trous à la position marquée pour les ancrages appropriés. Note : le diamètre des ancrages ne doit pas dépasser 5/16 po (0,8 cm) de diamètre. Nous recommandons la quincaillerie d’ancrage résistante à la corrosion. 

5.
Bien que la procédure et la quincaillerie d’ancrage soient la responsabilité de l’installateur, Landscape Forms vous suggère ce qui suit :


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
béton coulé: 5/16 po de diamètre (0,8 cm), ancrage à expansion de type à goujon d’une longueur d’au moins 2,5 po (6,4 cm). 


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
pavage : si installé sur du béton coulé, utiliser un ancrage à expansion de type à goujon de 5/16 po de diamètre (0,8 cm), assez long pour traverser la brique et entrer dans le béton.


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
plateforme de bois (au moins 2 po – 5 cm) d’épaisseur nominale) : tirefond à tête hexagonale de 5/16 po de diamètre (0,8 cm), d’au moins 2,5 po (6,4 cm) de longueur.
6.
Si vous utilisez des ancrages à expansion, installer les ancrages en laissant environ un filet de ½ po (1,3 cm) dépasser de la surface. Placer le module en position, installer l’écrou hexagonal avec la rondelle et serrer doucement pour ne pas abîmer le fini. 

7.
Si vous utilisez des tirefonds, placer le module en position et installer le tirefond avec la rondelle. Serrer doucement pour ne pas abîmer le fini. 

ASSEMBLER AVEC SOIN! Le polyester pulvérisé Pangard II® est un fini résistant et durable. Pour protéger ce fini pendant l'assemblage, placez les pièces pulvérisées déballées sur de la mousse d’empaquetage ou toute autre surface qui ne marque pas. Ne pas placer ou glisser les pièces pulvérisées sur du ciment ou toute autre surface dure ou texturisée – cela risque d’endommager le fini et de le faire rouiller. Faire des retouches de peinture sur toutes les marques sur le fini causées par les outils d’assemblage.
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