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Instructions


7/2007

Neocombo banc

MANIPULER AVEC SOIN!  Ne pas placer ou glisser les pièces sur du béton ou une autre surface dure ou abrasive. 

Procédure recommandée pour la fixation à une surface : 

Chaque banc conçu pour être fixé à une surface est livré avec deux plaques de montage installées sur chaque appui moulé. Chaque plaque peut accueillir un ancrage d’un filet allant jusqu’à 3/8 po (1 cm). Bien que la procédure et la quincaillerie d’ancrage soient la responsabilité de l’installateur, nous vous suggérons ce qui suit : 

1. Choisir des ancrages résistants à la corrosion convenant à la surface en question. Votre quincailler ou fournisseur de matériaux de construction peut vous recommander la quincaillerie, les outils et l’équipement de sécurité dont vous aurez besoin. 

2. Vérifier les vis qui maintiennent le banc aux plaques de montage. Aligner les plaques comme dans l’illustration ci-dessous et serrer les vis de montage à l’aide d’une clé Allen de 6 mm au besoin. 

3. Placer le banc dans la position désirée.

4. Marquer les emplacements des trous.

5. Déplacer le banc pour permettre l’accès pour percer les trous. 

6. Installer les ancrages et le banc selon les instructions du fabricant d’ancrages.             
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                                                        Alignement correct des onglets pour les bancs avec et sans dossier.

Procédure recommandée pour l’installation encastrée :
Chaque banc à encastrer est livré avec deux tiges filetées M10 par appui moulé. Pour l’installation sur du béton existant, nous recommandons l’utilisation d’un système d’ancrage adhésif (Hilti HIT RE 500 ou Powers Fasteners AC100 PLUS™).  Ces produits s’utilisent dans des conditions sèches ou humides. Le temps de durcissement ou de préparation du gel varie en fonction de la température. Chaque appui de banc requiert environ 1,5 oz d’adhésif. Bien que la procédure d’ancrage soit la responsabilité de l’installateur, nous vous suggérons ce qui suit :

1. Placer le banc à l’envers sur une surface qui ne marque pas. 
2. Localiser et installer deux tiges filetées M10 sur chaque appui. Laisser 4 po (10 cm) de tige filetée dépasser de l’appui. NE PAS visser les tiges avant qu’elles aient touché le fond. 

3. Placer le banc dans la position désirée.

4. Marquer les emplacements des trous autour des tiges.

5. Déplacer le banc pour permettre l’accès pour percer les trous. 

6. Percer au foret-aléseur des trous de 5/8 po (16 cm) et de 4 ½ po (11,5 cm) de profondeur.

7. Nettoyer avec soin les trous à l’aide d’une brosse en nylon de 1 po (2,5 cm) de diamètre et d’air comprimé. Pour de meilleurs résultats, utiliser une buse qui permet d’atteindre le fond du trou.  Les trous ne doivent pas contenir d’eau stagnante ou de glace. 
8. Suivre les instructions du fabricant pour l’application de l’adhésif. Remplir les trous en commençant par le bas, de manière à éviter les poches d’air. Remplir à un niveau de 1 po (2,5 cm) du dessus de chaque trou. (Le niveau d’adhésif devrait atteindre le dessus du trou une fois le banc installé en place.)

9. Placer le banc dans la position où il sera installé. Ne pas déplacer le banc durant la période de durcissement.

10. Essuyer tout adhésif qui aurait coulé avant qu’il prenne. 
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