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Instructions


7/2007

Petoskey table de pique-nique et bancs 
Assemblage du produit :

Aucun assemblage requis
Appuis encastrés :

1. L’espacement recommandé est 14 po (36 cm) de l’extérieur de la table à l’extérieur du banc. 
2. La hauteur recommandée de la table est de 30 po (76 cm).

3. La hauteur recommandée du banc est de 18 po (71 cm).
4. Placer les appuis en place. Marquer l’emplacement des trous. Prévoir une profondeur de 12 po (30 cm) pour encastrer la table et de 14 po (36 cm) pour le banc. 
5. Si vous encastrez dans le sol, il est recommandé d’excaver une surface de 12 po de côté sur 20 po (30 cm sur 51 cm) de profondeur.  Remplir de béton.
6. Si vous encastrez à travers une dalle de béton, percer une carotte d’au moins 4 po de diamètre (10 cm) à travers la dalle et excaver à 12 po (30 cm) de profondeur en dessous pour la table, et à 14 po pour le banc (36 cm). Remplir de béton.
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LOCATION FOR 62" LONG BENCH

LOCATION FOR 29" LONG BENCH

TOP VIEW

END VIEW


Top view = Vue du haut  End view = Vue de côté  Location for 62’’ long bench =Emplacement du banc de 62 po de longueur (1,6 m)

Location for 29’’ long bench = Emplacement du banc de 29 po de longueur (74 cm)

5’’= 5 po (13 cm)   12’’= 12 po (30 cm)   14’’= 14 po (36 cm)   18’’= 18 po (71 cm)  30’’ = 30 po (76 cm) 38’’= 38 po (97 cm)  60’’= 60 po (1,5 m)

ASSEMBLER AVEC SOIN! Le polyester pulvérisé Pangard II® est un fini résistant et durable. Pour protéger ce fini pendant l'assemblage, placez les pièces pulvérisées déballées sur de la mousse d’empaquetage ou toute autre surface qui ne marque pas. Ne pas placer ou glisser les pièces pulvérisées sur du ciment ou toute autre surface dure ou texturisée – cela risque d’endommager le fini et de le faire rouiller. Faire des retouches de peinture sur toutes les marques sur le fini causées par les outils d’assemblage.
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