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Instructions


7/2007

Plainwell™ instructions pour l’installation du banc et du réceptacle à déchets
Introduction :

Le banc et le réceptacle à déchets Plainwell sont livrés assemblés au complet, avec des glissements autoportants qui peuvent s’enlever pour la fixation à une surface. Chaque patte est munie d’un trou de 7/16 po (1,1 cm) de diamètre, avec un boulon à tête noyée de 21/32 po (1,7 cm) pour des boulons d’ancrage d’autres fournisseurs. Les moulages des pattes ajoutent 13/32 po (1 cm)  à la longueur de la quincaillerie d’ancrage. Nous vous recommandons de la quincaillerie d’ancrage résistante à la corrosion. 
MANIPULER AVEC SOIN! Le polyester pulvérisé Pangard II® est un fini résistant et durable. Pour protéger ce fini pendant l'assemblage, placer les pièces pulvérisées déballées sur de la mousse d’empaquetage ou toute autre surface qui ne marque pas. Ne pas placer ou glisser les pièces pulvérisées sur du béton ou toute autre surface dure ou abrasive – cela risque d’endommager le fini et de le faire rouiller. Faire des retouches de peinture sur toutes les marques sur le fini.

Dans la conception Plainwell, les ancrages sont placés vers l’intérieur du produit, où ils sont moins visibles et moins aptes à causer des blessures aux pieds. Cela complique légèrement la fixation à une surface. Deux ancrages placés en diagonale de chaque côté peuvent fournir une sécurité adéquate. Bien que la procédure et la quincaillerie d’ancrage soient la responsabilité de l’installateur, nous vous suggérons ce qui suit :

Fixation à une surface :

1. Retirer les glissements en nylon et placer le module dans la position voulue. 
2. Marquer les emplacements des ancrages dans les trous pratiqués dans les pattes. 
3. Percer des trous aux emplacements marqués, d’après les instructions du fabricant d’ancrages. 

4. Placer le module en position et installer les ancrages selon les instructions du fabricant d’ancrages.
5. Utiliser des rondelles en acier inoxydable comme chevilles pour niveler les modules fixés sur des surfaces inégales. 
Voici des exemples de diverses méthodes d’ancrage :

6. 
Figure 1. Ancrage suspendu
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Figure 2. Ancrage à cale et écrou d’accouplement
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Figure 3. Ancrage à manchon
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Figure 4. Vis taraudeuse
Figure 1

3/8-16 x 1 socket cap screw = Vis à chapeau à tête creuse de 3/8-16 sur 1 po (2,5 cm)
Alternate 1/4-20 with washer : Autre possibilité : 1/4-20 avec rondelle
Drop in anchor with 3/8-16 female thread = Ancrage suspendu avec filet femelle de 3/8-16
Concrete : Béton
Figure 2

3/8-16 x 1 1/8 coupling nut : Écrou d’accouplement de 3/8-16 sur 1 1/8 (2,9 cm)

½ across flats : surfaces planes de ½ po (1,3 cm)

Alternate 1/4-20 with washer : Autre possibilité : 1/4-20 avec rondelle

Wedge anchor with 3/8-16 male thread : Ancrage à cale à filet mâle de 3/8-16

Concrete : Béton

Paver brick . Pavé en terre cuite

Figure 3

¼ x 1 ¾ (drill dia. X length) sleeve anchor : Ancrage à manchon de ¼ sur 1 ¾ po (0,6 sur 4,5 cm -- diamètre de la mèche sur longueur)
10-24 thread, hex head with washer : filet no. 10-24, tête hexagonale avec rondelle
Concrete : Béton

Figure 4

14 or ¼ hex washer head : no. 14 ou tête hexagonale avec rondelle de ¼ po (0,6 cm)
Tapping screw, length as required : Vis taraudeuse de la longueur voulue 
Wood or masonry : Bois ou maçonnerie
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