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Instructions


7/2007

Presidio réceptacle à déchets – autoportant / fixé à une surface 
Composants du produit :

Réceptacle à ouverture supérieure ou latérale, entièrement assemblé. 
Procédure recommandée pour la fixation à une surface rigide : 

1.
Placer le module dans la position désirée.

2.
Marquer l’emplacement des trous à travers les trous dans les onglets d’ancrage. Déplacer le module pour permettre l’accès pour percer les trous.

3.
Percer les trous à la position marquée pour les ancrages appropriés. 

4.
La procédure et la quincaillerie d’ancrage sont la responsabilité de l’installateur. Les conditions sur place vont au-delà de la portée de ces instructions d’installation. Un ancrage d’un filet de 3 8/16 po (9 cm) et une profondeur d’encastrage de 2 ½ po (6,4 cm) au moins sont des conditions minimum. Toutefois, le type et l’état de la surface d’ancrage déterminent ultimement le type et la longueur d’ancrage à utiliser. Nous recommandons de la quincaillerie d’ancrage résistante à la corrosion. 

5.
Si vous utilisez des ancrages à expansion à goujon ou à manchon, laisser suffisamment de filet dépasser de la surface pour traverser l’onglet d’ancrage, la rondelle et l’écrou hexagonal. Placer le module en position, installer l’écrou hexagonal avec la rondelle. Faire attention de ne pas abîmer le fini. 

Installation du cendrier en option :

1. Ouvrir la porte du module en soulevant le verrou avec l’orteil. 
2. Accrocher le dessus du cendrier sur la tige supérieure du réceptacle au centre du panneau de la porte. 

3. Fermer la porte pour fixer le cendrier en place. 
Pour vider le réceptacle à déchets :

1. Ouvrir le verrou de la porte avec l’orteil et faire pivoter la porte. 
2. Sortir la membrane de polyéthylène, enlever et changer le sac à ordures. 
3. Replacer la membrane de polyéthylène dans le module et fermer la porte solidement de manière à enclencher le verrou. 
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ASSEMBLER AVEC SOIN! Le polyester pulvérisé Pangard II® est un fini résistant et durable. Pour protéger ce fini pendant l'assemblage, placez les pièces pulvérisées déballées sur de la mousse d’empaquetage ou toute autre surface qui ne marque pas. Ne pas placer ou glisser les pièces pulvérisées sur du béton ou toute autre surface dure ou abrasive – cela risque d’endommager le fini et de le faire rouiller. Faire des retouches de peinture sur toutes les marques sur le fini.

Optional ash urn = Cendrier en option

Door latch = Verrou de porte

Front view = Vue de devant

Top view = Vue de haut

Open door = Porte ouverte
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