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Instructions


6/2008
Banc Redline®
À MANIPULER AVEC PRÉCAUTION ! Le revêtement en poudre polyester Pangard II® offre une finition solide et durable. Cette finition doit être protégée des dommages pendant l’installation. Poser les éléments à revêtement en poudre déballés sur la mousse de l’emballage ou sur une autre surface non abrasive. Ne pas poser ou faire glisser ces éléments sur du béton ou d’autres surfaces dures ou abrasives, car cela endommagerait leur finition et entraînerait leur corrosion. Réparer toute abrasion de la finition avec de la peinture pour retouche.
Méthode recommandée pour le montage en surface
Chaque banc est livré avec quatre plaques de montage installées. Chaque plaque peut accepter un ancrage de diamètre allant jusqu’à 3/8 po. Bien qu’il incombe à l’installateur de déterminer la méthode et les éléments d’ancrage à utiliser, nous suggérons de procéder comme suit :
1. Sélectionnez des ancrages résistants à la corrosion et adaptés à la surface. Votre quincaillier ou fournisseur de matériaux de construction devrait pouvoir vous recommander les éléments de fixation, outils et équipements de sécurité adéquats.
2. Vérifiez les vis fixant les plaques de montage au banc et les serrer si nécessaire.
3. Placez le banc dans la position souhaitée.
4. Marquez l’emplacement des trous.
5. Déplacez le banc pour pouvoir percer les trous.
6. Installez le banc et les ancrages conformément aux instructions du fabricant de ces derniers.


Pattes de montage en surface
Méthode recommandée pour le montage scellé
Chaque banc à sceller est livré avec deux tiges filetées de ¼ po-20 pour chaque pied. Pour le montage sur une dalle en béton existante, il est recommandé d’utiliser un système d’ancrage adhésif (Hilti HIT RE 500 ou Powers Fasteners AC100 PLUS™). Ces produits peuvent s’utiliser en conditions sèches ou humides. Les temps de gélification et de durcissement varient en fonction de la température. Chaque banc nécessite environ 1,25 once liquide américaine d’adhésif (37 ml). 
Bien qu’il incombe à l’installateur de déterminer la méthode d’ancrage à utiliser, nous suggérons de procéder comme suit :
1. Placez le banc dans la position souhaitée.
2. Marquez l’emplacement des trous autour des têtes de boulon installées sur chaque pied.
3. Retournez le banc sur une surface protégée par un matériau non abrasif.
4. Retirez les boulons à tête hexagonale de chaque pied.
5. Installez deux tiges filetées de ¼ po-20 dans chaque pied. Laissez 4 po de tige filetée dépasser du pied. NE PAS visser les tiges avant qu’elles n’atteignent leur point le plus bas.
6. Percez des trous de ½ po de diamètre et de 5 po de profondeur avec un marteau perforateur.
7. Nettoyez soigneusement les trous avec un pinceau nylon de diamètre ¾ po et de l’air comprimé. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un embout à pointe allongée atteignant le fond du trou. Les trous ne doivent pas contenir de glace ou d’eau stagnante.
8. Appliquez l’adhésif en suivant les instructions du fabricant. Remplissez les trous de bas en haut de façon à prévenir les poches d’air. Remplissez jusqu’à un niveau situé à 1 po (2,5 cm) sous le sommet de chaque trou. Le niveau de l’adhésif doit atteindre le haut du trou lorsque le banc est mis en place.
9. Prenez le banc et mettez-le en position installée (nécessite deux personnes). NE RETOURNEZ PAS LE BANC EN L’APPUYANT SUR LES TIGES D’ANCRAGE. Le poids du banc sur les deux tiges d’ancrage tordrait celles-ci. Ne touchez pas au banc pendant le durcissement de l’adhésif.
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Under Defined





10. Nettoyez tout déversement d’adhésif avant qu’il ne se gélifie.
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