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Instructions


11/2009
Banc REST MC 
Les bancs sont fournis entièrement assemblés
Placer les bancs autoportants à l’endroit désiré, sur une surface dure et au niveau
Procédure recommandée pour la fixation sur une surface
Le banc inclut les pièces pour la fixation sur une surface lorsque spécifié, la trousse de pièces inclut :

	Pièces :
	Outils nécessaires :

	(2) – boulons de fixation sur une surface
	Marteau perforateur avec forets de maçonnerie

	(2) -  vis de pression de 1/4-20 X 1,00 (pour les bancs avec dossier seulement)
	Clé à douille ou marteau pour ancrer les pièces

	(2) -  vis de pression de 1/4-20 X 1,50 (pour les bancs sans dossier seulement)
	Clé hexagonale de 5 mm (3/16 po)

	(1) – Rondelle / entretoise
	Clé hexagonale de 3 mm (1/8 po)

	
	Couverture ou autre tissu rembourré



1. Préparer la fondation ou la dalle, au besoin.   

2. Remarque : Il n’est pas recommandé d’installer sur du béton antérieur inconnu. Landscape Forms n’est pas responsable de l’installation de la fondation ou de la dalle. Landscape Forms recommande que le béton soit renforcé et classé d’un minimum de 3 000 p.s.i. et qu’il ait subie une cure d’au moins 28 jours avant d’installer les bancs. 

3. Mettre le banc à l’envers sur un tissu rembourré pour en protéger la finition de surface. Installer un boulon de fixation et une vis de pression dans chaque support comme illustré à la Figure 1. 
4. Serrer la vis de pression pour simplement tenir le boulon de fixation en place.
5. Remettre le banc à l’endroit et le placer en position désirée.  

Remarque : NE PAS FAIRE GLISSER les produits sur le béton ou d’autres surfaces rugueuses. Cela pourrait endommager le revêtement en poudre à l’extrémité inférieure de la plaque de base.

À l’aide des trous de fixation comme guides, marquer l’emplacement des deux trous d’ancrage. 
6. Déplacer l’unité pour permettre l’accès afin de percer les trous et retirer le boulon de fixation de chaque support.
7. Bien que la procédure d’ancrage et le matériel demeurent la responsabilité de l’installateur, Landscape Forms suggère d’utiliser des ancres filetées de type boulon à manchon ou boulon effilé, résistantes à la corrosion. Le boulon à fixation est fileté à 5/8-11, l’ancre de béton doit correspondre à cette taille de filet.

8. Aux emplacements tracés, percer des trous pour les ancres selon les directives du fabricant. 

9. Souffler de l’air comprimé dans les trous pour enlever tout débris et toute poussière.

10. Installer les ancres dans les trous percés et placer la partie filetée dans le béton selon la procédure d’installation du fabricant d’ancres. Enlever les outils utilisés pour fixer l’ancre, laissant seulement la partie filetée de l’ancre dans les trous.
11. Fileter les boulons de fixation dans les ancres de béton. Se servir de la rondelle fournie comme jauge de hauteur du boulon de fixation. L’extrémité supérieure du boulon de fixation devrait être au niveau avec l’extrémité supérieure de la rondelle. Voir Figure 2. Retirer et jeter la rondelle après avoir réglé la hauteur des deux boulons de fixation.
12. Placer le banc sur les boulons de fixation et vérifier que les coussinets de caoutchouc des supports sont bien placés sur la surface dure. Pour éviter des dommages, ne pas laisser le poids du banc sur les boulons de fixation.

13. Serrer fermement les vis de fixation à l’aide d’une clé hexagonale de 3 mm (1/8 po). Soulever doucement les extrémités du banc pour vérifier la fixation appropriée.
ASSEMBLER AVEC SOIN!  Le revêtement en poudre de polyester Pangard II MD est une finition robuste et durable. Déposer les pièces de revêtement en poudre non emballées sur un emballage en mousse ou une autre surface non marquante afin d’en protéger la finition lors de l’assemblage. Ne pas placer ou glisser les pièces de revêtement en poudre sur le ciment ou toute autre surface dure ou granuleuse – cela endommagerait la finition qui occasionnerait de la rouille.  Utiliser de la peinture de retouche sur toutes les gouges dans la finition, causées par les outils d’assemblage.
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	Figure 1 –Préparation du banc pour la fixation sur une surface
	Figure 2 – Installation du boulon de fixation
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	Figure 3 – Préparation du banc à fixation encastrée
	Figure 4 –Installation de la tige d’ancrage pour le banc à fixation encastrée


Procédure recommandée pour fixation encastrée ou permanente
ATTENTION –Après la fixation du banc REST MC  selon cette procédure, le banc ne peut pas être déplacé sans causer des dommages permanents.

Le banc inclut des pièces pour fixation encastrée lorsque spécifié, la trousse de pièces inclut :

	Pièces :
	Outils nécessaires :

	(4) – Tige filée de 3/8-16 x 5 po
	Marteau perforateur avec forets de maçonnerie  de 18 mm (¾ po)

	
	Couverture ou autre tissu rembourré

	
	Clé hexagonale de 5,6 mm (7/32 po)


1. Tourner le banc à l’envers afin d’accéder au dessous des supports, mettre du rembourrage en dessous du banc pour en protéger la finition.
2. Retirer les quatre vis de fixation de glisseurs les plus externes à l’aide d’une clé hexagonale de 5,6 mm (7/32 po) tel qu’illustré en Figure 3.

3. Remplacer les boulons avec des tiges filées, voir Figure 4.
4. Placer le banc en position désirée et tracer les emplacements de tiges filetées.
5. Percer des trous de 18 mm (¾ po) aux emplacements marqués à un minimum de 12,7 cm (5 po) de profondeur. Utiliser l’air comprimé pour enlever le plus de débris possible des trous.

6. Placer le banc avec les tiges filetées dans les trous de fixation. S’assurer que le banc est déposé avec ses 4 glisseurs bien en place sur le béton. Si le banc est en place sur les tiges filetées, le retirer et percer les trous plus creux. Retirer le banc et le mettre de côté.
7. Utiliser un des produits adhésifs suivants, fournis par des tiers :

8. “Powers Fasteners AC100 PLUS ™”. Ce produit adhésif gris est disponible en format de tube de 8, 12, et 30 oz, et il peut être utilisé à des températures de 0 à 104°F. Contacter le fabricant au 914 235-6300 ou à www.powers.com pour des renseignements sur sa distribution ou pour des renseignements techniques.

9. “Hilti HIT RE 500”.  Ce produit adhésif rouge est disponible en format de tube de 11,1 et 37 oz, et il peut être utilisé à des températures de 23 à 104°F. Contacter le fabricant au 800 879-8000 ou au www.us.hilti.com pour des renseignements sur sa distribution ou pour des renseignements techniques.

10. Suivre les directives du fabricant pour distribuer le produit adhésif. Emplir les trous à partir du fond afin d’éviter des poches d’air. Emplir jusqu’à 1 po de la partie supérieure de chaque trou. (Le niveau de produit adhésif devrait monter vers le haut du trou à mesure que la tige est mise en place.)

11. Placer le banc avec les tiges filetées dans les trous de fixation. S’assurer que le banc est déposé avec ses 4 glisseurs bien en place sur le béton. Si le banc est en place sur les tiges filetées, le retirer et percer les trous plus creux. 
12. Ne pas toucher au banc jusqu’à ce que le produit adhésif soit conditionné. 
ASSEMBLER AVEC SOIN!  Le revêtement en poudre de polyester Pangard II MD est une finition robuste et durable. Déposer les pièces de revêtement en poudre non emballées sur un emballage en mousse ou une autre surface non marquante afin d’en protéger la finition lors de l’assemblage. Ne pas placer ou glisser les pièces de revêtement en poudre sur le ciment ou toute autre surface dure ou granuleuse – cela endommagerait la finition qui occasionnerait de la rouille.  Utiliser de la peinture de retouche sur toutes les gouges dans la finition causées par les outils d’assemblage.
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