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Instructions

1/2010
Récipient de tri sélectif Sort - indépendant ou à montage en surface

Composants du produit : Livré déjà assemblé, le récipient indépendant est prêt pour la mise en place.
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Pour ouvrir : Faire face à l'ouverture du récipient, introduire la main à l'intérieur du couvercle et soulever.  Si le récipient est doté d'une serrure, s'assurer d'abord du déverrouillage puis soulever le couvercle.

Procédure recommandée pour monter en surface le système de récipients de tri sélectif, récipient(s) seulement :

1. Placer le ou les récipients Sort à l'emplacement désiré.  Nous recommandons de monter le récipient sur une surface en béton.

2. Retirer les couvercles de chaque récipient pour accéder aux trous d'ancrage du fond.

3. Marquer les trous à percer à travers les trous d'ancrage du fond du récipient.

4. Déplacer le récipient pour accéder aux trous à percer. 

5. Percer les trous aux endroits marqués en observant toutes les instructions du fabricant d'ancrages. Remarque : Nous recommandons que les boulons d'ancrage ne dépassent pas 3/8 po de diamètre. Une ferronnerie d'ancrage non corrosive est aussi recommandée.
6. Bien que la ferronnerie d'ancrage et sa pose relèvent de la responsabilité de l'installateur, Landscape Forms suggère les options suivantes :

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Béton coulé : Utiliser les ancrages à cale de type à impact conçus pour des boulons 3/8 po à tête hexagonale, ou utiliser des ancrages à expansion de type à gaine.  (Voir Figure 1)

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Pavés : Si des pavés sont posés sur le béton coulé, utiliser des ancrages à cale de type à impact conçus pour des boulons 3/8 po à tête hexagonale d'une longueur suffisante pour traverser le pavé et pénétrer le béton.
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Figure 1

Procédure recommandée pour monter en surface le système de récipients de tri sélectif avec panier de rangement :

1. Placer le système de tri Sort à l'emplacement désiré.  Nous recommandons de monter le système sur une surface en béton.

2. Retirer les couvercles de chaque récipient pour accéder aux boulons 3/8 po du fond.

3. Déboulonner et retirer chaque récipient du panier.

4. Marquer les trous à percer à travers les plaques d'ancrage sur le panier de tiges métalliques.  (Voir Figure 2)
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Figure 2

5. Déplacer l'ensemble pour accéder aux trous à percer. 

6. Percer les trous aux endroits marqués en observant toutes les instructions du fabricant d'ancrages. Remarque : Nous recommandons que les boulons d'ancrage ne dépassent pas 3/8 po de diamètre. Une ferronnerie d'ancrage non corrosive est aussi recommandée.
7. Bien que la ferronnerie d'ancrage et sa pose relèvent de la responsabilité de l'installateur, Landscape Forms suggère les options suivantes :

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Béton coulé : Utiliser deux (2) ancrages à cale de type à impact conçus pour des boulons 3/8 po à tête hexagonale.  (Voir Figure 3)

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Pavés : Si des pavés sont posés sur le béton coulé, utiliser deux (2) ancrages à cale de type à impact conçus pour des boulons 3/8 po à tête hexagonale d'une longueur suffisante pour traverser le pavé et pénétrer le béton.
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Figure 3

8. Remettre les récipients dans le panier et fixer à l'aide des boulons 3/8 po fournis.
Procédure recommandée pour l’utilisation des sacs d’ordures :

1. Il est recommandé d’utiliser des sacs d’ordures de 150 L (33 gallons) et 250 L (55 gallons), respectivement.

2. Les récipients sont censés être utilisés avec des sacs. Les portes-sacs sont installés en usine à cet effet. Pour installer le sac, retirer le couvercle. Draper le sac sur le porte-sac, border l’excès de sac dans le récipient par les côtés du porte-sac. Remettre le couvercle en s’assurant que le porte-sac est à l’intérieur du couvercle et que le sac est invisible.
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USER DE PRÉCAUTION AU MONTAGE !  Le revêtement polyester par pulvérisation Pangard II( est un fini résistant et durable.  Pour protéger ce fini lors du montage, placer les pièces déballées sur la mousse d'emballage ou une autre surface qui n’égratigne pas.  Ne pas placer ni glisser les pièces au fini Pangard II sur le ciment ou d'autres surfaces dures ou texturées – cela endommagera le fini et fera apparaître la rouille.  Appliquer de la peinture à retouches sur toute rayure du fini causée par un outil de montage.
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Plaques d'ancrage
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