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Instructions


7/2007

Towne Square™ banc
ASSEMBLER AVEC SOIN! Le polyester pulvérisé Pangard II® est un fini résistant et durable. Protéger ce fini afin d’éviter qu’il soit abîmé pendant l'assemblage. Faire des retouches de peinture sur toutes les marques sur le fini.

Les bancs Towne Square sont livrés avec des glissements autoportants qui peuvent être laissés en place pour la fixation à une surface.

Procédure recommandée pour la fixation à une surface :
Chaque banc est livré avec quatre plaques de montage qui peuvent accueillir des ancrages ayant des filets jusqu’à 3/8 po (1 cm) déjà installées. Bien que la procédure et la quincaillerie d’ancrage soient la responsabilité de l'installateur, nous suggérons ce qui suit :


1. Choisir des ancrages résistants à la corrosion appropriés à la surface. Votre quincailler ou fournisseur de matériaux de construction peut vous recommander la quincaillerie, les outils et l’équipement de sécurité dont vous aurez besoin. 
2. Placer le banc dans la position désirée. 


3. Marquer les emplacements des orifices.


4. Déplacer le banc pour permettre  l'accès pour percer les trous.

5. Installer les ancrages et le banc selon les instructions du fabricant d’ancrages. 
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