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Instructions


05/2008
Banc Village Green™
Introduction
Le banc Village Green est livré entièrement assemblé avec des patins d’installation posée au sol qui peuvent être retirés pour un montage en surface.
À MANIPULER AVEC PRÉCAUTION !  Le revêtement en poudre polyester Pangard II® offre une finition solide et durable. Cette finition doit être protégée des dommages pendant l’installation. Réparer toute abrasion de la finition avec de la peinture pour retouche.
Méthode recommandée pour le montage en surface
Chaque pied se termine par une patte de 3/8 po (9,5 mm) d’épaisseur qui peut accepter des ancrages de diamètre de filetage allant jusqu’à 3/8 po. Bien qu’il incombe à l’installateur de déterminer la méthode et les éléments d’ancrage à utiliser, nous suggérons de procéder comme suit :
1. Sélectionnez des ancrages résistants à la corrosion, adaptés à la surface et offrant le niveau de sécurité souhaité. Votre quincaillier ou fournisseur de matériaux de construction devrait pouvoir vous recommander les éléments de fixation, outils et équipements de sécurité adéquats.
2. Placez le banc dans la position souhaitée.
3. Marquez l’emplacement des trous.
4. Déplacez le banc pour pouvoir percer les trous.
5. Installez le banc et les ancrages conformément aux instructions du fabricant de ces derniers.
6. Utilisez des rondelles plates en acier inoxydable pour caler les bancs montés sur des surfaces inégales.
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