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Instructions


7/2007

Washington Square

Les modules Washington Square sont livrés assemblés au complet, prêts à être utilisés comme mobilier autoportant. Les glissements en plastique permettent la fixation à une surface, si vous le souhaitez. Bien que la procédure et la quincaillerie d’ancrage soient la responsabilité de l’installateur, nous vous suggérons ce qui suit :

1. Choisir des ancrages résistant à la corrosion appropriés à la surface. Votre quincailler ou fournisseur de matériaux de construction peut vous recommander la quincaillerie, les outils et l’équipement de sécurité qu’il vous faut. Suivre les directives du fabricant d’ancrages pour ce qui est du perçage des trous et de l’installation d’ancrages. Les glissements de sièges et tables d’angle Washington Square accueillent des ancrages de 3/8 po (1 cm) de diamètre et moins. Les glissements des réceptacles à déchets accueillent des ancrages de ¼ po (0,6 cm) de diamètre ou moins. Choisir la longueur d’ancrage de manière à accommoder une hauteur de glissement de 1 ¼ po (0,6 cm – voir la figure 1).

2.
Placer le module dans la position désirée.

3.
Centrer des copies de la figure 2 sous chaque patte à fixer à une surface. Fixer temporairement les copies à la surface à l’aide de ruban adhésif. Ces feuilles serviront à localiser les centres des trous à percer pour les ancrages.

4.
Déplacer le module pour permettre l’accès pour percer les trous.

5.
Conseil utile – fabriquer un guide-foret de contreplaqué ou de matériau similaire, de 6 sur 24 po (15 sur 60 cm) environ. Percer un trou près d’une extrémité, de la même grosseur que le trou nécessaire pour l’ancrage. Placer le trou dans le guide-foret sur le centre de l’emplacement de l’ancrage. Tenez-vous debout sur le guide-foret pour percer les trous d’ancrage. 
6. Installer les ancrages selon les instructions du fabricant d’ancrages.

7. Enlever les glissements en plastique des pattes du mobilier en desserrant les vis d’arrêt de la douille à l’aide d’une clé Allen de 1/8 po (0,3 cm). 
8. Fixer les glissements en plastique au sol. Les ancrages doivent être serrés, mais pas trop, sinon vous risquez d’endommager les glissements en plastique. Note – la torsion élevée nécessaire pour fixer les ancrages à cale risque d’endommager les glissements. Fixer les ancrages avant d’installer les glissements.

9. Glisser de nouveau les pattes du module sur les glissements. Taper de côté sur les glissements pour les aligner avec les pattes, au besoin. Note – si la surface est inégale, vous devrez peut-être installer des chevilles sous un des glissements. Nous recommandons des rondelles plates de 3/8 po (1 cm) en acier inoxydable. Serrer les vis d’arrêt.

10. Au besoin, cacher les vis d’arrêt à l’aide de la peinture pour retouches. Cela rendra l’enlèvement plus difficile. 
ASSEMBLER AVEC SOIN! Le polyester pulvérisé Pangard II® est un fini résistant et durable. Pour protéger ce fini pendant l'assemblage, placer les pièces pulvérisées déballées sur de la mousse d’empaquetage ou toute autre surface qui ne marque pas. Ne pas placer ou glisser les pièces pulvérisées sur du ciment ou toute autre surface dure ou texturisée – cela risque d’endommager le fini et de le faire rouiller. Faire des retouches de peinture sur toutes les marques sur le fini causées par les outils d’assemblage.
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Figure 1

[image: image2.emf]


Figure 2

Leg = Patte

Stainless steel set screw = Vis d’arrêt en acier inoxydable

Stainless steel cap screw (by installer) = Vis capuchon en acier inoxydable (fournie par l’installateur)

Stainless steel flat washer (by installer) = Rondelle en acier inoxydable (fournie par l’installateur)

Plastic glide = Glissement en plastique

Stainless steel drop-in anchor by installer) = Ancrage suspendu en acier inoxydable (fourni par l’installateur)
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