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Instructions

6/2009
Table ronde Wellspring™ 
Procédure recommandée pour assembler les tables à manger Wellspring™ :
ATTENTION ! POUR ÉVITER LES BLESSURES AUX PERSONNES QUI MANIPULENT LES TABLES, DEUX PERSONNES DOIVENT LES SOULEVER ET LES TRANSPORTER.
Quincaillerie d’assemblage incluse pour la table :
Un (1) dessus de table
Une (1) base de table
Un (1) ensemble de quincaillerie pour table autoportante – comprenant :
Quatre (4) vis Phillips à tête cylindrique bombée de ¼ sur 20 sur 7/8 po usinée Phillips
Un (1) bouchon de parasol en bois 

Quatre (4) rondelles plates de ¼ po (0,6 cm), 

Quatre (4) glissements réglables
OU,
Un (1) ensemble de quincaillerie pour table fixée à une surface – comprenant :
Quatre (4) vis Phillips à tête cylindrique bombée de ¼ sur 20 sur 7/8 po usinée Phillips
Un (1) vis à tête bombée cylindrique de ¼ sur 20 x 5 
Un (1) bouchon de parasol en bois
Six (6) rondelles plates de ¼ po (0,6 cm), 
(1) ¼ sur 20 écrou d’arrêt fileté UNC avec insertion en nylon
(1) tour en caoutchouc pour orifice de parasol - logo de LFI
Outils requis pour fixer la quincaillerie :
Tournevis Phillips no 2
Couverture de protection ou de déménagement
Note : 
NE PAS TRAÎNER ou ROULER la table sur du béton ou d'autres surfaces rugueuses. Cela risque  d’endommager les surfaces en bois.
Instructions d’assemblage du dessus et de la base de table 
1. Localiser le sac de quincaillerie livré avec chaque table.
2. Placer avec soin le dessus de table à l'envers sur une surface protectrice comme une couverture de protection ou de déménagement.
3. Si la table est installée avec un parasol, aller à l'étape 5.
4. Si la table n'est pas installée avec un parasol, localiser le bouchon de parasol en bois et le placer dans l’orifice central comme ci-dessous. NOTE : insérer l'extrémité fine du bouchon dans l’orifice de manière à ce que la plus grosse extrémité empêche l’enlèvement du bouchon par la suite. 
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            Schéma 1 - Insérer le bouchon dans l’orifice comme illustré                    Schéma 2 – Sens du bouchon       

5. Placer le module de la base sur le dessus de la table comme illustré, en alignant les quatre bras de soutien sur les quatre plaques de métal dans le dessus de table
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    Schéma 3 - Installation de la base de la table Schéma 4 - Alignement des bras de soutien
6. Aligner l’orifice dans le bras de soutien sur l’orifice fileté au centre de la plaque métallique
7. Placer une (1) rondelle plate de ¼ po (0,6 cm) et une vis à tête cylindrique bombée Phillips (1) ¼ sur 20 x 7/8 po par le bras de soutien et dans la plaque métallique. Visser quelques tours pour bien engager le filet. NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT TOUT DE SUITE.
8. Répéter l'étape 7 pour installer les rondelles et les vis sur les trois autres bras et plaques de soutien.
9. Une fois installées des vis sur chacun des quatre bras de soutien, bien serrer chacune des quatre vis avec le tournevis Phillips no 2.
10. Compléter les autres instructions de montage autoportant ou à une surface ci-dessous. 
NOTE : pour utiliser un parasol avec la table Wellspring™, la table DOIT être fixée à une surface pour garder son équilibre.
Instructions d’assemblage de la table autoportante 
1. Pour les tables autoportantes; localiser et installer les quatre (4) glissements réglables sur les pieds de table en suivant les indications au schéma 5. Serrer les glissements à la main pour permettre l'ajustement et la mise à niveau après installation.
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Schéma 5 - Installation des glissements réglables
2. Vérifier de nouveau que toutes les vis sont correctement serrées.
3. À l’aide de deux personnes au moins, remettre avec soin la table à l’endroit sur sa base et la placer à l’endroit désiré. 
4. Ajuster les glissements à niveau et stabiliser la table.
Instructions pour fixation à une surface 

1. Compléter l’assemblage du dessus de table et les instructions d’assemblage de la base ci-dessus, afin de fixer le dessus de table à la base.
2. Préparer la dalle ou la fondation adéquate au besoin.    

3. Note : L'installation sur du béton préexistant inconnu n'est pas recommandée. Landscape Forms n'est pas responsable de l'installation de la fondation ou de la dalle.
4. Placer le module dans la position désirée.  

Note : NE PAS TRAÎNER la table sur du béton ou une autre surface rugueuse. Cela risque d’endommager les glissements et/ou la couche de fini pulvérisé sous la plaque de fixation.
5. En utilisant la plaque de fixation comme calibre, marquer les trous d'ancrage.
6. Déplacer la table pour permettre l'accès aux orifices.
7. Percer les trous à la position marquée pour les ancrages requis. Note : Les ancrages ne doivent être de plus de 5/16 po (0,8 cm) de diamètre. On recommande de la quincaillerie d’ancrage anticorrosion.
8. Bien que le processus et la quincaillerie d’ancrage soient la responsabilité de l'installateur, Landscape Forms suggère ce qui suit :
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Béton coulé : 5/16 po (0,8 cm) de diamètre, résistant à la corrosion, ancrage de type à expansion, minimum 2 ½ po (6 cm) de longueur. 

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Pavages : si les pavages sont installés sur du béton coulé, employer des ancrages  de 5/16 po (0,8 cm) de diamètre, résistant à la corrosion, de type à expansion et assez longs pour traverser le pavage et de pénétrer d’au moins 2 po (6 cm) dans le béton.
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Terrasse en bois (au moins 2 po d’épaisseur nominale – 6 cm) : tirefond de 5/16 po (0,8 cm) à tête hexagonale, résistant à la corrosion, d’au moins 2 ½ po de long (6 cm).
9. Si vous utilisez des ancrages à expansion, installer l'ancrage en laissant dépasser un filet d’environ ½ po (1,3 cm) de la base de table. Placer la table en position, installer l'écrou hexagonal avec la rondelle et serrer doucement pour éviter d’abîmer le fini. 

10. Si vous utilisez des tirefonds, placer la table en position et installer le tirefond avec la rondelle. Serrer doucement pour éviter d’abîmer le fini.
ASSEMBLER AVEC SOIN ! Le polyester pulvérisé de Pangard II® est un fini résistant et durable. Pour protéger ce fini pendant l'assemblage, placez les pièces pulvérisées déballées sur de la mousse d’empaquetage ou toute autre surface qui ne marque pas. Ne pas placer ou glisser les pièces pulvérisées sur du ciment ou toute autre surface dure ou texturisée – cela risque d’endommager le fini et de le faire rouiller. Faire des retouches de peinture sur toutes les marques sur le fini causées par l’assemblage.
Instructions d’installation du parasol
NOTE : pour utiliser un parasol avec la table Wellspring™, la table DOIT être fixée à une surface pour conserver son équilibre. 
11. Compléter les instructions d’installation à une surface ci-dessous.
12. Vérifier de nouveau fois que toutes les vis sont serrées correctement.
13. Insérer le tour en caoutchouc du parasol dans l’orifice central avec le logo de Landscape Forms face vers le haut.
14. Passer le poteau du parasol dans le tour en caoutchouc et aligner l’orifice à 90 degrés dans le poteau avec l’orifice à 90 degrés dans le support  de la base. 
15. Installer la vis à capuchon hexagonal de ¼ sur 20 x 5 po et la rondelle de ¼ po suivant les indications du schéma 6. 

16. Installer la rondelle de ¼ po et l’écrou d'arrêt fileté de ¼ sur 20 avec l'insertion en nylon sur le boulon et serrer à fond.
[image: image6.jpg]



Schéma 6 - Installation du boulon du parasol
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